
盐城环境检测CMA第三方检测

产品名称 盐城环境检测CMA第三方检测

公司名称 盐城中测环保科技有限公司

价格 1000.00/次

规格参数

公司地址 盐城市亭湖区明珠世贸商城A1幢201

联系电话  13770043234

产品详情

环境卫生检测

中证检测环境检测中心，针对职业环境卫生产品提供专业的检测分析服务，提供现场检测服务，取样及
时，专业性强，检测周期短，出具专业检测报告，帮助客户了解样品各项指标及成分。

公司拥有CMA、CNAS双重资质，根据国家相关标准对客户样品进行检测后可出具专业检测报告

职业卫生研究的是人类从事各种职业劳动过程中的卫生问题，它以职工的健康在职业活动过程中免受有
害因素侵害为目的，其中包括劳动环境对劳动者健康的影响以及防止职业性危害的对策。只有创造合理
的劳动工作条件，才能使所有从事劳动的人员在体格、精神、社会适应等方面都保持健康。只有加强职
业病和与职业有关危害因素监测，才能降低病伤缺勤，提高劳动生产率。

工作场所空气中有害物质监测：

镉及其化合物、三氧化铬、铬酸盐、重铬酸盐、铜尘、铜烟、铅尘、铅烟、锰含量、汞含量、钼及其化
合物、镍及其化合物、钾及其化合物、氢氧化钠、碳酸钠、锡及其化合物、二氧化锡、二月桂酸二丁基
锡、锌含量、一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、氨、叠氮酸、叠氮化钠、磷酸、磷化氢、五
氧化二磷、五硫化二磷、三氯化磷、三氯硫磷、砷含量、砷化氢、臭氧、过氧化氢、二氧化硫、三氧化
硫、硫酸、硫化氢、二硫化碳、六氟化硫、硫酰氟、氯化亚砜、氟化物、氟化氢、氯气、氯化氢等242项
。

工作场所有害因素职业接触限值:物理因素：

高频电磁场、工频电场、微波辐射、紫外辐射、高温、噪声、粉尘、手传振动、照度



公共场所物理因素：

温度、湿度、风速、气压

GBZ/T 160工作场所空气有毒物质测定

GBZ 2.2工作场所有害因素职业接触限值:物理因素

GBZ/T 189工作场所物理因素测量

GB/T 18204公共场所卫生检验方法

土壤检测 

水质检测

污泥检测锅炉水检测

废水检测

污水检测

废气检测烟气检测

固废检测

危废检测

垃圾检测环境检测
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