
永磁除铁器RCYD(C)-10

产品名称 永磁除铁器RCYD(C)-10

公司名称 潍坊沃森重工有限公司

价格 .00/个

规格参数 名称:自卸式永磁除铁器
型号:RCYD(C)-10

公司地址 山东省潍坊市临朐县城关街道纸坊村（注册地址
）

联系电话  15206985596

产品详情

永磁除铁器RCYD(C)-10厂家提供永磁除铁器RCYD(C)-10、您还可以了解永磁除铁器RCYD(C)-10价格、
永磁除铁器RCYD(C)-10规格型号、功能、参数、报价、特点等信息或服务。

永磁除铁器要除去输送带上煤炭中的铁件，需克服铁件的自重、铁件上所覆煤层的重力、煤层对铁件的
摩擦力、磁场中被磁化铁质物体对铁件的附加引力。而铁件距磁盘的磁极越近，所受的吸力越大，其他
负面影响越小(趋于零)，所以要保持铁件不掉下来的场强，要比将铁件从煤层中吸上所需的场强小得多
，所以为了控制电磁除铁器的温升，同时节能，在除铁器前可安装金属探测器。当输送带中有铁件时，
金属探测器发信号给除铁器，使除铁器中产生强磁，将铁件吸上来。在通常情况下，永磁除铁器只需产
生保证铁件不掉下来的磁场就够了。为了确保金属探测器可靠，可将双探测器并联使用，只要一个探测
器探测到铁件，永磁除铁器中就立即产生强磁。

产品名称：RCYD-Ⅱ系列自缷式永磁除铁器

出品单位：潍坊沃森重工有限公司

RCYP-Ⅱ系列永磁自缷除铁器简述：



        RCYD-Ⅱ系列永磁自缷除铁器是由高性能永磁磁芯、弃铁皮带、减速电

机、框架、滚筒等部分组成，与各种输送机配套使用。用于从非磁性物料中自动清

除铁磁性物质。与RCYD（C）系列永磁自缷式除铁器相比，其机架缩短，适于装空

间受限制的场合。

        拥有防爆型。

安装方式请参考RCYD(C)系列永磁自卸式除铁器

永磁除铁器型号意义的表示：

RCYD-Ⅱ系列永磁自缷除铁器外形尺寸：

RCYD-Ⅱ系列永磁自缷式永磁除铁器主要技术参数：

型号参
数项目

适应带
宽mm

额定吊
高h=m
m

磁场强
度≥mT

物料厚
度≤m
m

驱动功
率≤kw

适应带
速≤m/s

重量Kg 外型尺寸mm
A B C D E

RCYD-
II-5

500 150 60 80 1.5 4.5 780 1550 850 936 950 755

RCYD-
II-6

600 175 60 125 1.5 920 1700 895 1020 1000 835

RCYDII
-6.5

650 200 70 150 1.5 1060 1750 895 1075 1050 888



RCYD-
II-8

800 250 70 200 2.2 1320 1940 935 1280 1200 1080

RCYD-
II-10

1000 300 70 250 3 2080 2170 1050 1530 1400 1315

RCYD-
II-12

1200 350 70 300 4 2950 2450 1140 1740 1500 1510

RCYD-
II-14

1400 400 70 350 4 3821 2680 1140 1920 1600 1780

RCYD-
II-16

1600 450 72 400 5.5 5200 2850 1215 2140 1750 1860

RCYD-
II-18

1800 500 72 450 7.5 8150 3380 1290 2420 2010 2120

RCYD-Ⅱ系列永磁自缷式永磁除铁器拥有超强磁型：T1型磁场强度90mT

T2型为120mT T3型为

产品名称：RCY－Q系列轻型永磁带式除铁器

RCY－Q系列轻型永磁带式除铁器简述：

特点：总体尺寸小，可称为轻型永磁带式除铁器，长度、高度分别是C型的：70％

、86％。 

噪音低，并能连续吸、弃铁。 

重量轻，平均不到C型重量的75％ 



结构紧凑，构件少，便于吊装，便于维修管理、经济实用。

适用范围： 

环保、木业、粮食、铸造、化工、建材、矿山、轻工等行业除铁的好帮手。
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