
永磁除铁器RCYD(C)-14

产品名称 永磁除铁器RCYD(C)-14

公司名称 潍坊沃森重工有限公司

价格 .00/个

规格参数 名称:自卸式永磁除铁器
型号:RCYD(C)-14

公司地址 山东省潍坊市临朐县城关街道纸坊村（注册地址
）

联系电话  15206985596

产品详情

永磁除铁器RCYD(C)-14公司主要产品有:永磁除铁器RCYD(C)-14等产品.永磁除铁器RCYD(C)-14公司始
终坚持以质量求生存,以创新求发展,并遵循“对永磁除铁器RCYD(C)-14每一道工序负责,对每一台永磁除
铁器RCYD(C)-14产品负责。

开车前检查： 1、开车前检查悬吊钢绳的卡子是否牢固、齐全不得少于3个，钢绳是否有断绳除铁器紧固
螺栓是否松动，是否有刮卡皮带现象，如发现问题应处理后方可开车。
2、检查驱动装置的紧固件是否牢固齐全减速机油位是否合适，传动链条松紧应合适，润滑良好。
3、检查除铁器的悬挂位置是否合适高度是否适宜。
4、检查磁体上是否有较大铁器吸附影响下方设备运转的杂物必须取下。

RCYC、RCYD系列皮带自卸式永磁除铁器简述：

    RCYD、RCYD系列永磁自缷除铁器是由高性能永磁磁芯、弃铁皮带、减速电机、框架、滚筒等部
分组成，与各种输送机配套使用。用于从非磁性物料中自动清除铁磁性物质。RCYD、RCYC系列悬挂自
卸式永磁除铁器是一种自动卸铁式除铁装置，工作时将不断吸附在除铁器上的铁磁性物质通过卸铁皮带
的旋转自动抛出，达到自动卸铁目的。该机型应用范围广、节能省电、维护方便、故障率极低，在极其
恶劣的环境中运行稳定可靠，是众多厂家采用较多的机型。 拥有防爆型。

永磁除铁器型号意义的表示：

RCYC、RCYD系列皮带自卸式永磁除铁器安装示意图：



永磁除铁器运转中注意的事项。   
1、对于自动卸铁式除铁器，启动时人员不要站在其正前方向以免其携带铁器伤人。    2、运转中应
注意其运行是否平稳是否有异常杂音以及其除铁情况、注意卸铁胶带不得跑偏、划裂。输煤皮带运转期
间一般不停除铁器。   
3、运转中密切注意励磁体的温度和风扇运转情况当超过100摄氏度时必须停机检查。     4、永磁除
铁器卸铁操作方法，按下配电柜上向前或向后按钮，行车电磁铁到合适位置。按下励磁停止按钮，待盘
体上所有铁器卸净后再将其返回原有位置开启砺磁。     5、运输煤皮带停车后，将其吸起的铁器
全部卸净后再停除铁器。除铁器停车期间应检查其运转部位是否缺油，应及时维护和保养。  
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