
EL测试仪 光伏分布式电站运维检测设备 拆卸组件来料质检EL设备

产品名称 EL测试仪 光伏分布式电站运维检测设备
拆卸组件来料质检EL设备

公司名称 江苏华晶新能源有限公司

价格 .00/个

规格参数 相机品牌:尼康
产品型号:HJ-M2400
产地:江苏苏州

公司地址 淮安市清江浦区上海路6号

联系电话  15051517646

产品详情

正规厂家！江苏华晶主研发便携式EL检测仪 户外光伏检测仪 便携式el测试仪，主要针对单晶多晶电池组
件的内部缺陷检测，推出适合光伏组件EL测试仪户外便携式el测试仪，可以满足各实验室及晶硅组件el质
量检验规范，满足各新能源施工安装光伏电站晶体硅光伏组件现场到货验收规程。EL测试仪全称为电致
发光用于检测太阳能电池组件的内部缺陷、隐裂、碎片、虚焊、断栅以及不同转换效率单片电池异常现
象。光伏电站运行维护和光伏组件经销商进货和发货和光伏组件安装施工公司现场测试，高清便携式太
阳能组件测试仪,
EL缺陷检测仪,给你太阳能电站完善的运维解决方案，轻便安全高效的户外便携式EL检测仪,
1秒钟测试太光伏组件内部缺陷隐裂检测仪

1.能用EL相机一次性测试多块组件吗？

    可以的，一次性测试多块组件需要搭配大功率电源，具体可联系我司

    说出您具体的需求，我们会根据您的需求推荐相应的电源。

2.白天可以检测吗？

   可以的，EL测试的条件是不能在强紫外线下工作，若在清晨、傍晚、LED灯下都是可以进行检测的
，在可以屏蔽紫外线的房间内（民用 窗帘是不能隔绝紫外线的，即使室内全黑也没用）也是可以的，如
果没有合适的环境，我们有专业的暗室帐篷供您选择。

3.怎么通过照片辨别组件存在问题？

  可以联系我司，免费索取相关培训资料



4.设备不知道怎么使用，有技术指导吗？

  我司提供远程的视频及电话指导或上门进行培训

EL相机基本参数：

品名：EL红外相机

分辨率：2476万像素

对焦方式：全时平面自动对焦

检测精度：0.1mm/pixel

红外镜头：内存卡/平板/电脑，主机检测图片可自动转移至U盘或硬盘内

检测方式：移动端  平反/手机  连线扫码检测  

          相机端  手持式相机拍照检测
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