
硅质板设备操作步骤

产品名称 硅质板设备操作步骤

公司名称 大城县巨宇机械设备厂

价格 80000.00/套

规格参数 规格:1400
型号:渗透型
产地:河北廊坊

公司地址 河北省廊坊市大城县工业园区

联系电话  18632678581

产品详情

硅质板设备操作步骤

 改性硅质聚苯板设备是我公司研发的新型设备，其采用特殊工艺生产的复合硅质聚苯板具备防火，防
潮，隔音，节能环保，耐久性强、抗压强、等优势。我厂生产的硅质聚苯板设备具备自动化程度高、故
障率低、运行稳定等优点。硅质聚苯板是其他保温板的替代品。施工方便、不浪费、损坏材料的特点。
硅质板是一种常用的建筑材料，在墙体保温、管道保温、电力钢铁等行业应用很广泛，硅质聚苯板生产
线是超新的科技研发，是保温行业的兴盛时代的开始。改性硅质聚苯板设备生产1200*600*30-100规格,工
艺操作简单。

A级硅质保温板设备优势：

  1 设备智能化：通过配方和生产工艺流程设计生产线，采用配方和工艺固化到生产线中的方法来实

现电脑的整机操作，从而实现智能化，避免了生产过程中的人为误差。

  2 设备灵活性：采用的模块化设计方式，将设备分为三大系统，可根据客户的不同的投资规模和场

地环境，量身定制，提供不同的设备生产方案。  

 3 生产集约化：绿能设计的复合A级硅质保温板的生产线遵从了生产集约化，为客户实现最大程度的资

源优化配置，节约投资成本，实现流水化生产。 硅质改性聚苯板设备具有绝热效果好，施工简易，使用

寿命长，综合成本低，耐性好，无毒性，缓冲性强等特点。其所生产的硅质板又称为硅质改性聚苯板或

硅质热固性聚苯板，是在传统的聚苯板基础上进行改良，从而达到A级阻燃效果的新型保温隔热材料。

它不仅延续了传统聚苯板导热系数小、保温隔热效果好等优点，而且弥补了传统泡沫板阻燃效果差的缺

点，同时克服了市场上同类阻燃效果材料质量重、价格高的问题，是一种理想的保温隔热材料，具有广

泛的市场需求。
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