
光学玻璃清洗剂

产品名称 光学玻璃清洗剂

公司名称 东莞市国工匠电子新材料有限公司

价格 260.00/桶

规格参数 国工匠:25KG/桶
GGJ508:99%

公司地址 东莞市虎门镇龙眼社区东二路5巷19号一层

联系电话 0769-85071326 15818266473

产品详情

玻璃清洗剂国工匠玻璃清洗剂适用于光学镜片、手机钢化保护膜、显示屏钢化玻璃保护膜,手机盖板,摄像
玻璃,'数码相机等显示屏，液晶导电玻璃、计算机硬盘玻璃、其他玻璃的清洗!玻璃表面的研磨液、抛光
液、钢化粉,粉尘、指纹等污垢的清洗!溶解快、无残留、泡沫低、漂洗效果出色，不会造成二次污染。光
学玻璃清洗剂产品简介：国工匠钢化玻璃膜清洗剂主要是由多种专用优质表面活性剂、润湿渗透剂、净
洗添加剂、高效有机分散剂、去离子水等配制而成。玻璃清洗剂产品优点：1、洁净能力强，无残留，无
手印白点，易漂洗；2、极易溶于水，不易挥发， 无刺激性气味；3、对各种玻璃、金属、塑胶、纤维等
均安全无腐蚀性；4、产品环保耐用，中性至弱碱性，不含硫、苯、重金属等有毒及腐蚀性物质，使用安
全。

光学玻璃清洗剂产品技术指标：

产品名称/型号 光学玻璃清洗剂
外观 无色至淡黄色透明液体、无刺激性气味
密度 1.25±0.05
材料相容性试验 对钢铁、搪瓷、塑料、玻璃无影响
PH值 8.0~9.0（5%浓度）

光学玻璃清洗剂产品使用方法：采用超声波多槽清洗工艺，清洗工艺为：

工件从溶剂或半水基洗转入------超声波粗洗------超声波精洗------纯水漂洗-----纯水漂洗-----纯水漂洗-----槽脱水------吹干或气相干燥。清洗浓度：用5%~10%清洗剂水溶液。清洗温度：一般在60℃左右（温度越高，清洗速度越
快，清洗工件不会发蒙！）清洗时间：3~5分钟光学玻璃清洗剂适用范围：用于光学透镜、光学镜片、手机钢化保护膜、手机钢化盖板,液晶显示器保护膜表面的油污、抛光粉、钢化粉.灰尘、指纹等污物的清洗。光学玻璃清洗剂
使用注意事项：1、根据残留物轻重调整清洗液的浓度，清洗后的工作要彻底漂洗干净2、及时将槽液表面的浮油、脏物排除，以免造成二次污染。3、清洗工件尽量不相互重叠，每天应定期添加1%~3%的清洗剂，如清洗能力经
补充后仍不能达到清洗要求时，则可弃之更换新液。4、请勿使本产品与眼睛接触，若不慎溅入眼睛，可提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗干净；不可吞食本产品，若不慎吞食，勿催吐，保持休息状态，及时进行医护。5、
为防止皮肤地度脱脂，操作时请戴耐化学品。包装规格：25KG/胶桶；200KG/胶桶。
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