
邯郸武安金路挂车厂平板半挂车以旧换新特价

产品名称 邯郸武安金路挂车厂平板半挂车以旧换新特价

公司名称 河北文平专用车制造有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 河北省邯郸市磁县磁州镇南开河村南

联系电话 0310-2186666 17531003368

产品详情

河北武安肥乡挂车厂轻量化低平板半挂车：

 

       低平板半挂车通常用来运输重型汽车(如牵引车、大客车、专用汽车等)、轨道车辆、矿用机械
、林业机械、工程机械(如挖掘机、推土机、装载机、铺路机、起重机等)及其他重载货物，其重心越低
，稳定性和安全性越好，运输超高货物和通过头顶障碍的能力就越强。

外形尺寸：

  长度：10米/11米/12米/13米/13.75米，

宽度：2.8米/3米/可选择前额头宽度和板一样宽度。

低平板半挂车结构和装载:

    低平板半挂车通常采用凹梁式（或者井型）车架，既车架前段为鹅颈（鹅颈前段的牵引销与牵引车
上的牵引鞍座相连，鹅颈后端与半挂车架相连），中段为货台（车架最低部分），后端为轮架（含车轮
）。

在往低平板半挂车上装载机械设备时，通常是从半挂车后端装载机械设备，即采用从后轮架上
面移动机械设备或者将车轮移除的方式， 然后再将机械设备固定在半挂车上。

低平板特点：

  

低平板



1、系列低平板半挂车有平板式、凹梁式和轮胎外露式结构，纵梁采用平直式或鹅颈式。其车架为阶梯型
，纵梁截面为工字形，具有刚度高，强度高等特点。

车架货台

2、车架货台主平面低，保证了运输的平稳性，适宜运载各类工程机械、大型设备和钢材等。

三轴平衡式

3、采用三轴平衡式、双轴平衡式或刚性悬架，在前后钢板弹簧之间装有质量平衡块，可使前后钢板弹簧
的挠度等量变化，使前后轴受力均衡等；

4、低平板半挂车系列产品适用于多种机械设备，大型物件、公路建设设备、大件罐体、电站设备机各种
钢材的运输，用途广泛，高效快捷。整车采用先进的计算机辅助设计软件，进行优化设计灵活多样，根
据用户要求设计车架承载面，满足各种特殊货物的运输。

低平板类型:

低平板半挂车主要类型有：两轴高低高，两线四轴高低高，三轴高低高，三线六轴高低高。

低平板载重:

根据轴数，轮胎的大小，低平板半挂车的载重也是不同的，轴数越多，载重越大，载重范围在20-150吨
之间。
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