
被动山坡防护网

产品名称 被动山坡防护网

公司名称 安平县建泰丝网制品有限公司

价格 20.00/平方米

规格参数 品牌:建泰
型号:齐全
产地:河北安平

公司地址 安平县西两洼乡前铺村村东300米处

联系电话  18031882082

产品详情

   被动山坡防护网，【实力厂家】建泰丝网生产的被动边坡防护网保证100%的正品国标。价格合适，
并且有专业的施工团队，贴心服务，让您安装无忧！ 

   被动山坡防护网，边坡防护网系统适用于岩石层结构的山体坡面的防护层状结构岩体的岩层面和
结构裂隙面在崩塌的构成中广泛起到控制作用， 因而水平岩层，顺向岩层，逆向岩层，块状岩体陡峻边
坡崩塌的构成条件不一样，崩塌表现出不一样的拓宽特征。山区的危岩陡坡崩塌落石防护常用的是边坡
防护网系统 在对岩石质地的山体边坡崩塌的防治工作中
4.边坡防护网通过体系全部功用的充分集结，完成了其极好的防护效果。

    它具有比普通被动防护网强度更高的特点。同样适用于建筑设施旁有缓冲地带的高山峻岭，把岩
崩，飞石，雪崩，泥石流拦截在建筑设施之外，避开灾害对建筑设施的毁坏。由于钢丝绳网形式的拦石
网能级有限，已开发成功了在落石冲击过程中能发生自身几何形态改变，具有更为突出柔性特征的环形
网来取代钢丝绳网，以此为基础的拦石网能够实现3000kJ以上的落石拦截，并能进一步简化结构形式（
如支撑绳和减压环的配置）

    利用钢柱和钢绳支撑柔性网形成护栏形式的落石隔离栅，将滑坡的落石栏截在其防护围栏外防止
其对建筑造成破坏。被动防护点：防护能力强一般可拦截1000kg以上落石。山体滑坡防护网中的钢丝绳
网被动防护系统的特点：系统的柔性和拦截强度足以吸收和分散传递预计的落石冲击功能，消能环的设
计和采用使系统的抗冲击能力得到进一步提高。与钢性拦截和砌砖挡墙相比，改变了原有施工工艺，使
工期和资金得到减少。被动防护网产品是一种拦截式防护网产品。

    边坡防护是必要的，对于这种情况，安装边坡防护网是非常有效的手段。被动防护网测量放线不
可忽视的几点被动防护网的施工是比较繁琐的，需要按照规程一步步安装。其中测量放线是不容忽视的
，因为放线测量后的数据是方向的指引，关系到整个工程的安装效果。

   被动边坡防护网是由钢丝绳网，环形网，（需拦截小块落石时附加一层铁丝格栅），固定系统（锚
杆，拉锚绳，基座和支撑绳）减压环和钢柱四个主要部分构成。被动防护网基座的安装固定可以一般采



用打孔注浆的方式钢柱和钢丝绳网连接组合构成一个整体，对所防护的区域形成面防护，从而阻止崩塌
岩石土体的下坠，起到边坡防护作用。

    被动山坡防护网，我公司建泰丝网是新型环保产品的倡导者，优质、环保、新型产品的开发是我
们矢志不逾的追求．为建设绿色生态家园，赋予大地绿色、环保、健康的生态环境贡献一份力量。项目
涉及河道、水库、湖泊、公路、山体复绿、园林景观、地产小区、市政工程等多个领域。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

