
东莞联威444铁素体不锈钢的性能和属性

产品名称 东莞联威444铁素体不锈钢的性能和属性

公司名称 东莞市长安联京不锈钢经营部

价格 14.50/公斤

规格参数 品牌:太钢
材质:TTS444
产地:中国

公司地址 广东省东莞市长安镇长青南路

联系电话 0769-82938434 13927499414

产品详情

我司销售444的各种规格尺寸的不锈钢板和卷板密度的大小不锈钢板的主要生产是广东东莞市联威不锈钢
材料有限公司——是中国广东东莞长安的不锈钢板生产厂家之一，不锈钢公司主要不锈钢板材产品有国
产、进口：

444的密度是7.8不锈钢平板形状有，2B/BA不锈钢耐高温锅炉板，201有不锈钢小大卷板，不锈钢桥梁板，
8K和10K不锈钢镜面研磨板，HL拉丝贴膜不锈钢板，NO1酸洗面不锈钢工业板，不锈钢防滑板，不锈钢
砂光板，不锈钢花纹板，不锈钢装饰板，不锈钢弹簧板，不锈钢钛金板.

不锈钢板的材质分为马氏体和奥氏体还有铁素体不锈钢309S/310S耐热不锈钢板，不锈钢中薄厚板（310、
310S、SUS201、201、202、SUS202、301、303、304、SUS304、304J1、304L、309S、SUS310S、316、316L
、317L、321、410、420、420J1、420J2、430、443 631、2B/BA）。

同时生产销售201的各种型号优质不锈钢精密带、扁钢、方钢、管、棒、线等材料。

444不锈钢板材的规格基本上有大小规格尺寸有：1m*2m，2m*2m,1.5m*3m，1.22m*2.44m，1.22m*3.048m
，1.22m*6m,1.5m*6m。

444不锈钢板材厚度有：0.25mm-100mm.

444不锈钢板的重量计算方法：厚度*长度*宽度*密度=一张板的重量

444还有自已的不锈钢硬度级别 :最软 145HV-最硬 550HV(1/4H,1/2H,3/4H,H,EH) 



444板不锈钢表面状态：亮面，雾面，亚光面， 2B\BA\8K镜面，HL拉丝，乱纹，NO1酸洗。

444不锈钢板产品符合GB、ASTM、JIS、DIN等。

444不锈钢的用途不锈钢板材应用于建筑建材、装饰装修、电梯，机械设备我家制品制造，卫浴厨具，电
产品配件、家用电器配件、车辆不锈钢配件、厨房不锈钢用品、调整大小垫片、五金冲压件弹簧弹片等
行业领域。
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