
环氧云铁中间漆高质量云母氧化铁防锈效果好

产品名称 环氧云铁中间漆高质量云母氧化铁防锈效果好

公司名称 济宁柒保环保科技有限公司

价格 22.00/个

规格参数 环氧云铁中间:环氧云铁中间涂料
厚浆型环氧云:高质量云母氧化铁
云母氧化铁防:环氧云铁中间漆

公司地址 山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座404室
（注册地址）

联系电话  17660172263

产品详情

关键词：环氧云铁中间漆，环氧云铁中间涂料，厚浆型环氧云铁中间漆

环氧云铁中间漆高质量云母氧化铁防锈效果好

环氧云铁中间漆是防腐耐候涂层首选的中间漆种类，在桥梁、储罐、修建钢结构范畴广泛应用。环氧云
铁中间漆可增强涂层的防锈才能，提高外表作用，反抗光线对涂层的损坏。

环氧云铁中间漆组分一由环氧树脂、云母氧化铁为主的防锈颜料、体质颜料、溶剂、助剂等组成，组分
二为固化剂。

亿展环氧中间漆产品首要包含环氧云铁中间漆、环氧厚浆漆、，可根据不同的运用环境选择

功能以及介绍：

漆膜为灰色，含有优质云母氧化铁成分，呈片状严密摆放，具有非常好的屏蔽防腐特性，可提高抗渗透
性、耐候抗紫外线、反抗腐蚀介质特性。环氧云铁中间漆是工业防腐范畴*常用的中心涂层，附着力优异
，衔接底漆和面漆。可采用喷涂工艺，一次性成膜厚度大，添加涂装系统的整体厚度，同时节约材料本
钱。涂料中含有云母氧化铁，屏蔽功能极佳，隔绝腐蚀介质、酸碱、溶剂等具有较好的耐腐蚀特性，耐
盐雾、盐水测试外表优异，是防腐首选的中间漆漆膜附着力强，对底漆和面漆有非常好的衔接力，环氧
云铁中间漆为厚浆涂料，蒸发VOC低，一次施涂膜厚大可配套多种底漆和多种防腐面漆，兼容性好，配
套性优异环氧云铁中间漆较防腐底漆面漆本钱低，厚涂性好



环氧云铁中间漆首要用于大气环境和桥梁防腐浪溅区等。可涂装于桥梁、铁塔、船只、油罐外壁、修建
钢结构、管道、港口码头、混凝土结构等。

被涂的钢铁外表，必须彻底清除油污、氧化皮、铁锈、旧涂层等，可采纳抛丸或喷砂办法，达瑞典除锈
规范Sa2.5级，粗糙度达30~70μm；也可采用手艺除锈办法，达瑞典除锈规范ST3级，粗糙度达30-70μm
。

涂刷过环氧底漆、环氧磷酸锌底漆的涂层，要求外表无油污、洁净，超过7天的枯燥时刻需求进行拉毛处
理增强附着力。

关于环氧富锌底漆等涂层，需求断定外表无锌盐出产，如有锌盐要及时除掉。
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