
食堂刷卡机，食堂售饭机，挂式售饭机

产品名称 食堂刷卡机，食堂售饭机，挂式售饭机

公司名称 上海美拉电子科技有限公司

价格 1400.00/台

规格参数 型号:ZK818C
类型:多款供选

公司地址 上海市闵行区中春路7001号F10－26

联系电话 13471745514 15902196883

产品详情

型号 ZK818C 类型 多款供选

功能简介：1. 采用mifare1非接触式ic卡（可同时读写s50和s70卡），使用频率高，符合iso14443a国际标准
，具有严格的保密性和兼容性，满足不同用户系统功能扩充。2．每台收费机可独立工作并可选配”数据
采集器”,实现免布线设计。3. 收费机可采用rs232、rs485、tcp/ip（选配功能）多种通讯协议与电脑通讯
，具有rs232和rs485方式自动识别功能，不用手动跳线；采用rs485进行多台连网时,标准连接可达128台，
与电脑通讯标准距离可达1200米。采用tcp/ip进行连网时，连接台数及通讯距离不限。4.
每台收费机内带后备电池，停电可持续工作4小时左右。5. 采用超大存贮器，每台收费机可下发黑名单达
10000人，可存储18000笔消费明细记录、18000笔备份消费明细记录。存贮快满时，可报警提示，备份数
据采用循环存储的方式，确保保留最新的备份消费记录。6.可设置”随机消费””固定扣款””菜单消
费””计次消费”四种消费模式并可通过收费机进行手动模式切换，有累计查询功能及可通过软件或手
动在收费机上设置每张卡每天的最高消费额及消费次数。7. 当设置收费机为定额消费模式时，可设置4个
时间段，每个时间段的固定消费额可以不同，并可通过后台软件或手动在收费机上进行修改，修改简单
方便。8. 对于非法卡、挂失卡、余额不足卡、超次卡、消费超额卡，不仅不能消费，而且刷卡时终端会
发出报警及代码提示。9. 软件及收费机均具有扣错退款功能。10.
正反面都采用双排5*8led显示屏显示，刷卡时可同步显示余额和消费额。。11. 系统内带时钟，走时准确
，方便统计按时消费。12．高可靠电路设计，数据存储采用nvsrm芯片，停电数据长久保存，芯片内含电
压自动监测保护电路，遇电压不稳定，可以保护数据不丢失或错乱；采用高可靠的上电复位电路，确保
系统工作正常后，方可以读写存储芯片中的数据，确保数据万无一失。使用参数：发卡容量：≤100万张
工作温度：-40度—85度工作湿度：10%—90%卡操作距离：≥25mm读写时间：0.1秒工作电压：12v体积
：230mm（l）×138mm（w）×80mm（h
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