
地下车库防渗排水板

产品名称 地下车库防渗排水板

公司名称 泰安市沪望工程材料有限公司

价格 5.00/平方米

规格参数 达兴:H20
H30:H35
山东:H40

公司地址 泰安市泰山区上高街道办事处黄家庄村南

联系电话  13127283311

产品详情

车库零坡度排水，泰安沪望工程营的PDS防护虹吸排水收集统为您实现了这一愿望，

我们可以根据客户不同层次的要求提供各种规格和技术指标的产品，我们是厂家直供，免费拿样，价格
低，质量保证，货到付款。

PDS防护虹吸排水收集系统-泰安沪望工程公司着力于屋面虹吸雨水排放、建筑同层排水、雨水回收利用
、HDPE塑料检查井等系统相关产品及技术的研发及专业生产，下边为您介绍此产品，希望通过我们的
介绍对您了解PDS防护虹吸排水收集系统所有帮助。

PDS防护虹吸排水收集系统主要由高分子防护排（蓄）水异形片、自粘土工布、虹吸排水槽、PP蓄水池
（蓄水模块）、粘霸、透气观察井等组成。上述产品我厂均自己研发生产销售，您在我厂可一次购买齐
全，该系统能够将（蓄）排水板上多余的水有组织的通过虹吸排水槽排至集水井并对集水井内的收集水
进行二次利用的系统。它打破了传统雨水收集系统只能收集地表水及部分地区渗入水的诟病，将地表水
、渗入水统统收集，充分利用珍贵的大自然资源。并且能够保持屋面水位处于较低水平，保持土壤的透
气性及透水性，保证植物根系的正常生长。并可作为防水层的柔性保护层，替代传统的水泥保护层，大
大降低工程造价。

虹吸排水收集系统布置以投资省、运转费用低、占地面积小为原则；它通过将雨水滞留下渗来补充地下
水并降低暴雨地表径流的洪峰，还可通过吸附、降解、离子交换和挥发等过程减少污染，是一种生态可
持续的雨洪控制与雨水利用设施。而管道支架安装在承重机构上就是为了能够保证系统的运行稳定和更
加牢固，在系统进行运行中支架不容易造成脱落事故的发生。

根据地下车库顶板的渗透水量与浇灌水量大小以及覆土厚度、专用排水槽间距、蓄水池得体积等要求选
用合适规格的长效覆布排水板、蓄水池等；

虹吸排水收集系统涉及隐蔽埋地及雨水收集回用，系统组成材料均不产生污染、不产生二次污染源污染
环境；虹吸排水收集系统设备应运行稳定可靠、维护简单、操作方便。



在选择厂家和产品时，您应该多多了解这样才能选择适合自己的优质产品，也为解决后顾之优，欢迎来
电咨询。我们一定为您选择质优价廉的产品。
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