
海北铝单板幕墙价格

产品名称 海北铝单板幕墙价格

公司名称 佛山市艾斯特建材有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 佛山市南海区里水镇沙涌发电厂大道松园工业区
自编11号（住所申报）（注册地址）

联系电话 0137-28519166 15818079466

产品详情

铝单板单层铝板表面性能五大要求

1.铝单板表面处理一般是喷涂处理，也有少量的辊涂铝单板（受进口生产设备限制，价格偏高）；

2.自然光下3米距离垂直牧师图层表面时，图层无留痕、裂纹、气泡或其他表面缺陷，图层外表面每平方
米内的划伤、擦伤应符合JG3035-1996规定；

3.对于涂表面的划伤和气泡，可采用涂料供应商推荐的室温固化体系的漆来修补，修补后应与原图层的
颜色和光泽一样，并且试样按照标准节作附着力试验时，应仍粘附在原涂层上，固化条件按油漆商说明
；

4.当按GB1764方法用数字式涂层测量仪测定干膜厚度时，干膜总厚度平均值应不小于30um。不允许有低
于25um或小于规定厚度值85%的点出现，对于含底漆的多层涂层，面漆厚度不低于25um，底漆厚度为（
7.5±2.5）um，罩光漆厚度为10-20um；

5.根据面漆的品种，涂覆工艺可分为二涂层、三涂层和四涂层。对二涂层的干膜总厚度应不低于30um，
对三、四涂层则应不低于40um。由于受加工设备的限制，以及工件的复杂性影响（内角、内槽、板的翻
边处...），允许这些部分的干膜总厚度低于规定值，但不允许出现漏底部位。
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