
LED线条地埋灯带

产品名称 LED线条地埋灯带

公司名称 深圳市创美芯光电科技有限公司

价格 19.90/套

规格参数 规格:W30×L1000
功率:15W
材质:超厚型铝合金灯体

公司地址 深圳市光明区上石家兴丰科技园二栋

联系电话 86-0755-23003767 13380386664

产品详情

创美芯光电公司是专业的LED线条地埋灯带产品系统制造商，在行业内具有突出的地位，可提供完善的
、可持续的、智能的灯光解决方案。我们与合作伙伴携手把LED线条地埋灯带产品的灯光创意转变为令
人难忘的灯光体验，提升城市广场建筑、园林景观的艺术环境和美轮美奂的视觉效果。

LED线条地埋灯带_产品参数介绍

（1）、灯体参数：

LED数量： 60粒/M（SMD5050）

电    压：DC24V

功    率: 15W/M

每米像素：彩色为每米8段（6R＋6B+6G）

驱动方式：静态恒流源驱动

外壳尺寸：常用尺寸W30×H70×L1000、W50×H70×L1000，W80×H60×L1000，W100×H60×L1000（
mm）（其他尺寸需定制）

外壳材质：采用优秀的航空铝合金或者不锈钢板磨具成型灯体

面盖材质：采用8-12mm磨砂防滑钢化安全玻璃材质



防护等级：IP68

绝缘等级：CLASS II 

颜色范围：256级灰度（全彩色）

（2）、光源参数：

光源封装：采用优秀的台湾晶元贴片式5050光源

光源功率：0.25W/颗

发光亮度：红色：>650mcd、绿色：>1500mcd、蓝色：>400mcd

发光角度：120度

光源数量：60颗/米

光源颜色：RGB全彩

光源寿命：>5万小时以上

光    衰：年光衰低于5%

质保期限：本公司产品免费质保2年

说明：1）、本产品彩色的标准DMX512控制方式每米为8个像素点（即每米分为8段），可通过数据控制
每一个像素的变化，如客户有其他的要求，需提前说明。

      2）、本产品也可内控设计，即直接通电产品就可以自动颜色交替变化。

LED线条地埋灯带_产品优势特点：

★原材料采购优势： 

（1）面盖、壳体是我们公司自己设计及生产的，采用8-12mm加厚型钢化玻璃，铝合金或不锈钢板磨具
成型灯体，具有抗紫外线，耐高温耐腐蚀等功能。 

（2）LED采用特殊的双焊点工艺，保证了LED性能可靠稳定，金线采用国际品牌，1.25mil纯金金线，LE
D外面的环氧树脂采用国际品牌台湾宜佳，热胀冷缩系数小，具有抗紫外线功能。芯片采用抗静电大于5
000V、耐高温300℃、

     14mil芯片，保证了成品光源有级强的抗衰减特性；支架采用LED专用铜支架，具有散热快、可焊
性优良；成品LED光源还要经过160℃高温测试，确保了LED光源的品质；采用日本日亚分光标准，

     保证了LED线条地埋灯带成品灯具具备显指高、色彩、亮度及色温的一致性。 

（3）接插件：采用5mil以上镀金接插件，磷铜材质，100%通过168小时的烟雾酸碱实验，不易氧化，不
易腐蚀，具有级强的弹性，插拨次数大于200次，耐气候寿命大于10年 



（4）PCB电路板全部采用经过UL认证的优质板，覆铜厚度大于1盎司，还要经过三防漆处理，增强了耐
腐蚀性和可靠性。 

（5）导线全部采用UL认证高品质电源线，发热亮小，安全耐用。 

（6）电源全部采用台湾铭伟公司的电源，增强了LED灯具供电的稳定性和可靠性。 

★生产设备优势： 

（1）世界一流的ASM全自动固晶机、ASM全自动焊线机、台湾宏扬全自动封胶机、台湾长裕全自动分光
分色机等组成了多条全自动生产线，使生产的LED满足了我公司高端LED线条地埋灯带应用成品的需要
。 

（2）采用全自动注塑及喷涂设备，满足了壳体、面罩的高品质要求。 

（3）采用全自动无铅波峰焊接机、全自动无铅回流焊接机，保证了焊接的可靠性和稳定性。 

（4）公司拥有包含高低温交变热湿实验机、振动测试机、紫外线老化机、氧化测试机，防水测试室等国
际一流的LED生产、测试、老化设备。可以控制从原材料到成品出货的各个阶段的品质。 

★技术储备优势： 

公司在严格执行ISO9001-2000质量体系标准和6S标准，致力于LED线条地埋灯带高品质的技术研究，灰度
级别为国际进的16bit(65536级)灰度控制技术，具有驱动板灰度校正技术，色彩达到281.5万亿种，扫描频
率达2000HZ，

对比度达到64000：1，并采用虚拟显示技术，使彩色的产品层次分明、色彩鲜艳、稳定可靠。满足了客
户对操作软件的各种要求 

★公司实力优势 

本公司创美芯光电是一家具备多年经验专业自主研发生产销售LED广场地面埋地灯产品的厂家，拥有花
园式厂房，厂房占地面积30000平方米，工厂车间和办公室面积15000多平方米，拥有先进的无尘防尘防
静电车间，能够保证生产出高效的LED及高品质的LED线条地埋灯带成品，真正让客户一次性购买的放
心，项目上用的舒心。

★服务优势 

1.设立全天候热线电话和网上在线服务 

2.给客户做产品性能介绍，以及本产品与同行业产品的优势分析 

3.根据实际的场地及使用情况，为用户评估，选择合理的方案 

4.为客户提供为合理，实际的效果图及维护的业务培训 

5.专业的技术人员上门进行安装，调试，达到用户的需求效果 

6.为客户提供LED控制系统操作机维护的业务培训 



7.若LED线条地埋灯带产品出现故障，接到维修电话后，2小时做出相应，48小时内派人出发到现场进行
维护 

8.公司维修人员定期巡回检修（外地一般为12月一次，珠三角地区一般为6个月一次）

产品应用工程图

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

