
SZ-WBGT-2006黑球湿球指数仪工作原理你了解多少

产品名称 SZ-
WBGT-2006黑球湿球指数仪工作原理你了解多少

公司名称 山东桑泽仪器仪表有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:桑泽
型号:SZ-WBGT-2006
产地:中国

公司地址 山东省济宁市任城区济阳街道和欣家园东区1号
楼01单元24层2415号房（注册地址）

联系电话  18953746805

产品详情

热强度对人体的影响与劳动所产生的代谢热量有关，也与环境和人体间传热情况有关。体内的热负荷是
由于代谢热引起的，环境气象条件可详细分解为空气温度、空气湿度、风速和辐射热（平均辐射温度）
四个因素。

湿球黑球温度（WBGT）指数是用来评价高温车间气象条件的，它综合考虑空气温度、风速、空气湿度
和辐射热四个因素。FA-WBGT是由黑球、干球、自然湿球、三个部分构成的。其中黑球温度读数受空气
温度、风速、辐射热和空气温度的影响。学者们经过长期实验研究，认为这三个读数如按下列方式计算
时，所得的结果可以比较正确地反映工作地点的气象条件。

技术指标：

★自然湿球温度测头： 

◆测头形状：圆柱形 

◆测头外径：6±1mm 

◆测头最小长度：30±5mm  

◆测量范围：5-40℃ 

◆精 度：±0.5℃ 

★黑球： 



◆直 径：150mm 

◆平均辐射系数：0.95（未抛光的黑球）； 

◆厚 度：愈薄愈好； 

◆测量范围：20-120℃； 

◆精 度：20-50℃ ±0.5℃ 

50-120℃ ±1℃ 

★空气温度测头： 

◆测量范围：10-60℃ 

高度 27mm 

重量 130g带电池

 

主要特点：

◆数据自动存储记录，最长可达100小时； 

◆电脑软件数据自动分析； 

◆全中文操作菜单； 

◆符合ISO7243、《高温作业分级》(GB/T4200-1997）和《工作场所有害因素职业接触限制》(GBZ2-2002)
。 

以上就是山东桑泽仪器仪表有限公司对SZ-WBGT-2006黑球湿球指数仪的简单介绍。山东桑泽仪器仪表有
限公司，产品质量优质，价格实惠，售后保证，欢迎您前来选购！
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