
解放牌CA1250P62K1L5T3E5型平头柴油载货汽车

产品名称 解放牌CA1250P62K1L5T3E5型平头柴油载货汽车

公司名称 北京顺亿欣芳汽车贸易有限公司

价格 100000.00/个

规格参数

公司地址 北京市密云区育才路9号檀营乡政府办公楼215室
-2803(檀营集中办公区)（注册地址）

联系电话 010-52486380 18911002906

产品详情

生产企业信息
车辆名称： 平头柴油载货汽车 车辆类型：货车法律法规
制造地： 中国 牌照类型：车辆号牌分类标准
公告批次： 312 发布日期：20180930
产品号： ZM2KG5YD09U 目录序号：1
中文品牌： 解放牌 英文品牌：
公告型号： CA1250P62K1L5T3E5 免征：否
企业名称： 中国第一汽车集团有限公司 燃油：是
企业地址： 汽车产业开发区东风大街2259号 环保：是
免检说明
免检： 否 免检有效期止：
公告状态
公告状态： 有效 公告生效日期：20180930
公告状态描述： 扩展 变更(扩展)记录：
主要技术参数
外形尺寸： 10050,9150,9550×2495,2550×3070,3570,3020,3130,3520,3630(mm) 货厢尺寸：7700,6800,7200×2300,2400,2460×600,800(mm) 
总质量： 24990(Kg) 载质量利用系数：2.07
整备质量： 8150(Kg) 额定载质量：16645,16710(Kg) 
挂车质量： (kg) 半挂鞍座：
驾驶室： 前排乘客：3,2(人)
额定载客： (人) 防抱死系统：有
接近角/离去角： 18/9(°) 前悬/后悬：1400/2450,1400/2050,1400/2250(mm) 
轴荷： 6645/6845/11500 轴距：1900+4300,1900+3800,1900+4000(mm) 
轴数： 3 最高车速：98,89(km/h)
油耗： 37.2,35.3,35.4,36.43,35.6,36.9 弹簧片数：11/11/13+7,3/3/10+9,3/3/4+3,3/3/12+9,10/10/12+9
轮胎数： 8 轮胎规格：11.00R20,12R22.5,295/80R22.5
前轮距： 1800/1800,1900/1900,1928/1928,1952/1952 后轮距：1860 
制动前： 制动后：
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制操前： 制操后：
转向形式： 方向盘 起动方式：
传动型式： 油耗(L/100Km)：37.2,35.3,35.4,36.43,35.6,36.9
Vin车辆识别代码： LFNCRULS×××××××××LFNCRULP×××××××××LFNCRUMS×××××××××LFNCRUMP×××××××××LFNCRULR×××××××××LFNCRUMR×××

××××××法律法规
发动机参数
发动机 发动机生产企业 排量(ml)功率(kw)
BF6M2012-22E5CA4DK1-22E5CA6
DK1-24E5CA6DH1-24E5CA6DK1-
28E5CA6DH1-25E51

中国第一汽车集团有限公司中国第一汽车集团有限公司中国第一汽车集
团有限公司中国第一汽车集团有限公司中国第一汽车集团有限公司中国
第一汽车集团有限公司

606047647146570071465700165165180179209186

车辆燃料参数
燃料种类： 柴油 依据标准：
底盘排放标准： 国五
其他 
长度尺寸对应关系:10050=1400+1900+4300+2450(7700厢长),9150=1400+1900+3800+2050(6800厢长),9550=1400+1900+4000+2250(7200厢长),侧面防护装置的横杆材料为Q235,螺栓连接,后下部防护装置的横梁材料为16MnREL,
螺栓连接,断面尺寸120×60mm,离地高度为500mm,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,油耗申报值与发动机对应关系:37.2(BF6M2012-22E5),35.3(CA4DK1-22E5),35.4(CA6DK1-24E5),36.43(CA6DH1-24E5),35.6(CA6DK1-28E5
),36.9(CA6DH1-25E51),选装遮阳罩,选装竖栏板,选装三节板,四节板车厢,ABS防抱死制动系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL,驾驶室准乘人数3人对应额定载质量16645kg,驾驶室准乘人数2人对应额定载
质量16710kg,选装宽体保险杠和脚踏,选装高顶驾驶室,前轴选装盘式制动器,选装限速装置,限速89km/h,随底盘选装前围,灯具,油箱,高度尺寸对应关系:3570,3520,3630(高顶);3070,3020,3130(平顶)
反光标识参数
标识企业： 3M中国有限公司,道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司 标识商标：3M,DM,通明
标识型号： 983D,DMCT1000,TM1200-1
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