
二氧化碳爆破工作原理技术参数技术优势

产品名称 二氧化碳爆破工作原理技术参数技术优势

公司名称 深圳市鑫飞腾机械有限公司

价格 10.00/台

规格参数 鑫飞腾机械:160
160:160
深圳:160

公司地址 深圳市宝安区宝安大道16号

联系电话  18124604391

产品详情

具有本质的安全特性。从储存、运输、携带、使用、回收等方面均十分安全。主机与爆破器材分离，从
灌装至爆破结束时间较短。液态二氧化碳灌注仅需1-3分钟，起爆至结束仅需4毫秒。二氧化碳气体爆破
特点安装方有较大的灵活性，从大爆破到小爆破都较为效并提供的移动选紧机、储液罐、爆破管、测量
台设备均可量身配套制作。实施过程无哑炮，无需验炮。安全警戒距离短，无安全隐患。致裂器回收方
便，可连续使用. 【二氧化碳气体爆破分类】 移动二氧化爆破站主要包括移动选紧机、移动储液罐。
按核心设备又分122是移动爆破设备、108型移动爆破设备站、98型二氧化碳爆破设备、95型移动爆破设
备、86型二氧化碳爆破设备、83型二氧化碳爆破设备和轮76型二氧化碳爆破设备等。 
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