
原厂直销安德森接插件 电池接插件 线束接插件 电瓶充电接插件

产品名称 原厂直销安德森接插件 电池接插件 线束接插件
电瓶充电接插件

公司名称 广东圣恩迪实业有限公司

价格 35.00/个

规格参数 品牌:S&D
型号:350A
产地:东莞茶山

公司地址 广东省东莞市茶山镇超朗沙巷路42号1号楼301室
（注册地址）

联系电话  13929243143

产品详情

圣恩迪品牌双极（SG）系列连接器、安德森插头介绍

颜色：红，蓝，黄，灰，绿，黑 电流：50A/ 175A/ 350A (AC/DC) 电压：600V 极数：2
线径：各种美规线径 外壳材料：PC UL 94V-0 金属：紫铜镀银 ，弹片材料：不锈钢 认证：UL CUL CE

应用：在大电流互
插和附件中使用：铁路或者采矿，电
信连接，数据通信连接，后背电源
，物流搬运等等行业中。经常应用于业余无线电
设备，逆变器，电池连接，叉车电池充电机，太阳能，风力发电机，拖车，铲雪车，农场设备等等 圣恩
迪公司此系列产品可与其他厂家同系列产品对插，互换。是美国anderson，SMH，CMC等品牌，台湾KS
T，德国REMA同系列产品的最好替代品 

圣恩迪插件性能详细介绍：
1.机械式电压键防止两种不同电压编码颜色的外壳互插（消除电源与插座之间误插的可能性）
，紫铜镀银端子的特性，有助于在大电流下接触电阻
达到最小，导电性能优良，外壳内置不锈钢弹片给端子
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持久的压力来保护端子，以及确保外壳的顺利插拔，可以进行10，000次插拔 2.无公母外壳设计，快速，
易于安装，并能减少库存，单一模块外壳，独立结构，确保行业质量以及耐磨性能。
在断开过程中产生的滑动接触动作可自行清洁端子表面，防止弯曲，生锈
3.极正负极标示外壳有助于正确配线
4.应用：在大电流
互插和附件中使用：铁路或者采矿
，电信连接，数据通信连接，后背电源
，物流搬运等等行业中。经常应用于业余无线电
设备，逆变器，电池连接，叉车电池充电机，太阳能，风力发电机，拖车，铲雪车，农场设备等等
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