
松下PT-DZ780投影仪灯泡编号ET-LAD70

产品名称 松下PT-DZ780投影仪灯泡编号ET-LAD70

公司名称 德斯普（北京）科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:松下
型号:PT-DZ780
产地:原厂

公司地址 北京市昌平区回龙观镇北清路1号院6号楼5层1单
元609

联系电话  13241838600

产品详情
松下PT-DZ780投影仪灯泡编号ET-LAD70，松下PT-DZ780灯泡，原装松下PT-DZ780投影机，松下PT-DZ780投影仪灯泡销售中心
松下PT-DZ780投影仪灯泡参数：
类型：UHM
瓦数：310W*2
寿命：4000H
包装：原装
价格：电询

灯泡编号：ET-LAD70、ET-LAD70W
适用机型：松下PT-DW750/PT-DX820/PT-DZ780投影机
松下PT-DZ780投影仪灯泡特色/注意事项：
1、双灯源光学系统，即使一只灯泡出现故障也不会中断演示(在双灯运行模式下)。灯泡交替运行模式使投影机可以24小时/7天连续运行*3。
2、双灯源光学系统，防止图像中断。
3、当风扇调节器设定为高海拔模式时(高于海平面1400米－2700米)，运行温度为0°C-40°C。如果周围环境温度高于40°C或在高海拔模式下高于35°C， 且投影机的"灯泡选择"设置为"双灯模式"，"灯源功率"设置为"普通模式"时，光通量将减少20%以保护投影机。
4、灯泡功率设置为普通模式时。使用环境及状况的不同将影响灯泡的更换周期。
德斯普公司主要经营：原厂投影机灯泡和配件与耗材，100%原装全新正品灯泡，欢迎您的咨询购买！谢谢！
公司技术服务范围：巴可、科视、三菱、NEC等品牌大屏幕、投影机设备维修维护技术服务、配有专业的维修技术人员、能快速解决您的问题！
注：灯泡在运行过程中，四大影响因素如有异常，可能导致灯泡炸裂等状况发生。
这四大因素包含：
� 灯的运行温度
� 灯的功率／功耗
� 灯的供电电压
� 灯自身的材质
以上因素异常可能会导致灯泡炸裂，损坏机器等。请客户购买大屏幕灯泡时注意是否属原装正品,以防国产代用灯或其他伪劣灯泡。



灯泡保修说明：
一、我公司对所售的投影机灯泡，从到货之日起质保三个月，具体日期以合同发票为准，其次灯泡上有我们的标签，不得损坏！二、质保范围：在保范围：在质保期间内，亮度不够，不亮等原因我们免费质保或更换。不保范围：在质保期间内，人为及不可抗力因素造成损坏，电压不稳等原因造成灯泡芯爆、炸不负责保修。三、具体情况，事宜双方友情协商解决！以便长期合作。
如需购买松下PT-DZ780投影仪灯泡编号ET-LAD70或了解更多相关信息，请致电！德斯普（北京）科技有限公司
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