
永年拉条|永年镀锌拉条

产品名称 永年拉条|永年镀锌拉条

公司名称 邯郸市阔赢紧固件制造有限公司

价格 3800.00/吨

规格参数 品牌:阔赢
型号:齐全
产地:河北邯郸

公司地址 河北省邯郸市永年区临洺关镇西段庄村村东（注
册地址）

联系电话  13131060536

产品详情

锌镀层较厚，结晶细致、均匀且无孔隙，抗腐蚀性良好；电镀所得锌层较纯，在酸、碱等雾气中腐蚀较

慢，能有效保护紧固件基体，镀锌层经铬酸钝化后形成白色、彩色、军绿色等，美观大方，具有一定的

装饰性，由于镀锌层具有良好的延展性，因此可进行冷冲、轧制、折弯等各种成型而不损坏镀层。

电镀锌所涉及的领域越来越广泛，紧固件产品的应用已遍及机械制造、制作镀锌勾花网、电子、精密仪

器、化工、交通运输、航天等在国民经济中有重大意义

镀液的PH值在4-6。20世纪70年代大搞无氰镀锌的第二个成果便是无氰氯化铵镀锌。与锌酸盐碱性镀锌并

驾齐驱。它以氯化锌为主盐，氯化铵为络合剂及导电盐。柠檬酸，氨三乙酸为辅助络合剂。聚乙二醇和

硫脲作镀层细化剂。从这种镀液中获得的镀层细致，分散能力好。镀液毒性小。但缺点主要是镀液不稳

定，散发出来的氯化铵气体对电镀设备腐蚀性很大。电流效率也较低。对杂质敏感性强。工作温度范围

窄。现已基本上被氯化钾镀锌工艺所淘汰。

酸性镀锌工艺中还有一种硫酸盐镀锌工艺。它的主要成分是主盐硫酸锌。含量在250-500g/L之间。明矾或

硫酸铝作导电盐。含量在30-50g/L之间。导电盐也有加入硫酸钠或氯化钠的。除了上述几种外，还要加入

一些添加剂，作用是使镀层细致。是采用糊精或树胶，后来发明了一些专用光亮剂使镀层更加光亮细致



。硫酸盐镀锌的优点是可使用较大电流密度(1-5A/dm2)，镀速快。但缺点是镀液的分散能力很差，不宜

用来镀较复杂工件。

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

