
深圳CRDM-831智能电力仪表

产品名称 深圳CRDM-831智能电力仪表

公司名称 深圳市贝思特电力电气有限公司

价格 385.00/只

规格参数 品牌:贝思特elebest
型号:CRDM-831
产品名称:智能电力仪表

公司地址 深圳市龙华新区大浪街道高峰社区云峰路光浩工
业园办公楼5楼

联系电话 0755-33160486 13641496450

产品详情

深圳CRDM-831智能电力仪表

深圳贝思特生产的CRDM-831智能电力仪表是一款用于中低压系统智能化装置，它集数据采集和控制功
能于一身，具有电力参数测量及电能计量为一体，提供通讯接口与计算机监控系统连接，支持RS485接口
MODBUS通讯协议或多种协议。大尺寸专用液晶模块可以实时显示多项信息，配合明亮的背光，使操作
者在光线差的情况下也能准确阅读数据。操作方式人性化，操作者能在短时间内掌握，阅读数据和参数
设置等操作将变得简单易行。真正实现“四遥”功能。产品广泛用于中、低压变配电自动化系统，
工业自动化系统、智能型开关柜、楼宇自动化系统、负控系统、能源管理系统、工厂电量考核管理等。

产品特点CRDM-831智能电力仪表具有强大的数据采集和处理功能：电量测量——测量几十种常用电力
参数：电压、电流、频率、功率因数、功率⋯⋯电能统计——双向四象限有功电能、无功电能累计、复
费率统计、电能脉冲输出电能质量分析——高达31次谐波分析、波形系数/电话谐波波形因数/K系数分析
、三相不平衡度分析负荷监视——有功/无功/视在需量统计、线电压/相电流/功率最大值及最小值统计，
所有统计数据带时标越限报警——灵活而又功能强大的定值越限设置系统，可同时启动多个模拟定值通
道和逻辑定值通道。丰富的I/O配置——多达11路开关量输入、5路继电器输出。模拟量接口——可选1路
4~20mA模拟量输入、最多2路4~20mA模拟量输出。测量精度高电压、电流测量精度为0.2%。功率测量精
度为0.5%。应用领域应用于为电力参数测量、电能质量监视和分析、电气设备控制提供解决方案。
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