
工作用热电偶工业热电阻建标方案 热电偶热电阻自动检定系统

产品名称 工作用热电偶工业热电阻建标方案
热电偶热电阻自动检定系统

公司名称 泰安德图自动化仪器有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:泰安德图
型号:DTZ-01
产地:山东

公司地址 山东省泰安市高新技术开发区泰山新闻出版小镇
A4区5号楼（凤天路与配天门大街交汇处路西）

联系电话 0538-5050959 15153839709

产品详情

热工实验室工作用热电偶工业热电阻建标方案 热电偶热电阻自动检定系统产品概述：

热工实验室二等标准铂铑10-铂热电偶、工作用贵金属热电偶、工作用廉金属热电偶、工作用铂铑10-铂
铑13-铂短型热电偶、工业铂、铜热电阻、标准水银温度计、双金属温度计等产品检定建标，优选泰安德
图热电偶热电阻自动检定系统。

产品特点：

1、热电偶热电阻自动检定系统可以开展各种类型标准和工业级热电偶及铂、铜热电阻的检定与校准工作
。该产品的扫描开关采用专用的接线端子，寄生电势小于0.2V。

2、热电阻低电势扫描开关具有电流换向功能。

3、可开展低温热电偶再油槽或低温槽中的检定。

4、集三线电阻转换器与接线台一体化设计：方便了系统接线，自动实现三线制热电阻的两次测量（包含
两根内引线及包含一根内引线）功能，保证测式过程完全符合检定规程，将测量误差降低到最低限度。

5、系统软件兼容windows2000、XP、windows7、windows8、windows10等操作平台、全中文界面、鼠标点
击操作，方便快捷；专业性、易用性、可操作性强，接口开放可兼容不同厂家的配套设备。

6、系统软件具有掉电保护功能，供电恢复后可根据需求选择接续检定。

7、热电偶检定每炉可单独设定检定类型和支数且同一炉可实现不同分度号的廉金属热电偶在同一炉中混



合检定、数据处理和结果判定。

8、可根据用户需求定制独立的热电偶自动检定系统或热电阻自动检定系统。
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