
西门子伺服电机刹车打不开/电机启动不转维修

产品名称 西门子伺服电机刹车打不开/电机启动不转维修

公司名称 雷煜自动化

价格 600.00/台

规格参数 西门子:免费检测，修好收费
1FT6:伺服电机抱闸，线圈坏维修
维修城市:上海，江苏，浙江，安徽

公司地址  成都青白江区清泉大道716号66栋
崧泽大道6686号

联系电话 15881129430 18521082189

产品详情

西门子伺服电机刹车打不开/电机启动不转维修，西门子伺服电机维修公司，上海伺服电机线圈坏维修，
西门子伺服电机抱闸打不开维修，西门子伺服电机绕组烧坏维修，伺服电机常见故障；通电报警，过载
，过压，过流，不能启动，启动无力。运行抖动，失磁，跑位，输出不平衡，编码器报警，编码器损坏
，位置不准，通电跳闸，磁铁爆钢卡死转不动，电机发热发烫，电机运转异常，高速运转响声（噪音）
大，刹车失灵等维修。

西门子伺服电机刹车打不开/电机启动不转维修低压伺服系统被广泛应用在是火花机、机械手、精确的机器等。能加配减速箱、令机械设备带来可靠的准确性及高扭力。 调速性好，单位重量和体积下，输出功率最高，更远远超过步进电机。时代超群低压伺服，操作简单，电子齿轮，可做AGV小车。

下面介绍一款带电磁刹车的400W可选标准60伺服电机。

60A4A04030-SC0B低压伺服电机运行十分平稳，振动噪音及发热极小，功率为400W,扭矩1.27NM，额定电压48V,额定电流10.25A,极数8，额定转速3000RPM，最低转速1RPM，电机长度130MM。带24V电磁刹车

伺服电机使用刹车的条件。

1.使用环境不稳定

2.经常的突然断电，可使电机，断电后，立即停止工作。锁住电机轴，效率高，避免的损失。

西门子伺服电机刹车打不开/电机启动不转维修此电机出力大，响应快，速度高，转动平滑，力矩稳定。刹车电机尺寸图如下：

配套驱动器DM-055B支持位置/速度闭环；位置模式支持指令脉冲+方向 或正交脉冲信号；速度模式支持PWM占空比信号 或 4~20ma电流 或 0.6~3V电压信号控制；16位电子齿轮功能，1~65535 / 1~65535； 供电电压+20V~50V。支持50~500W交流伺服电机；支持485（modbus协议RTU模式）控制方式。可以设定驱动器地址，简化控制系统。也可以直接通过PC机控制，并提供PC机测试软件；具有欠压，过压，堵转，过热保护； 提供隔离输出的到位信号、报警输出信号、编码器零点信号。
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