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产品名称 辊道通过式钢结构桥梁清理机 价钱低

公司名称 黄岛区华维旭机械设备厂
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公司地址 黄岛区胶南街道办事处郭家河岩村北

联系电话 0532-88617003 13553033005

产品详情

辊道通过式钢结构桥梁清理机 价钱低

华维旭公司的优秀产品-钢结构桥梁清理机，相信接触过的人们并不陌生，它是一种工业清理设备，主要
用途有以下几个方面：首先，可以作用于处理混凝土面，使其可以重图 层或其他覆盖的应用；

其次可以清除线标，污染物和旧的涂层；对停车场和车库地坪处理；以及对机场，桥面，路面，高速公
路等的路面清理；对大型油罐和水罐表面预处理；清理砖和石材；清除沥青路面的标线；和对钢材上的
漆， 锈，氧化皮和轮船表面附着物的去除等等。

钢结构桥梁清理机的几大特点： 

1、抛丸器采用合金材料精密铸造，极其耐磨，使用寿命长； 

2、主电机软启动控制，可有效保护电机和施工安全； 

3、表面喷塑，漂亮美观，防锈耐蚀； 

4、设备可以根据路面的不同状况来设定清理速度、钢丸供给量、脉冲反吹时间周期、除尘滤筒的清灰间
隔时间等，通过参数组合的调整、达到理想的清理效果； 

5、工作幅面较宽、效率非常高，整个施工过程无尘、无污染； 

6、脉冲自动反吹除尘，可以实现连续工作； 

7、钢丸在设备内部自动循环，消耗很低，节省成本，施工中基本上不损伤路面结构； 



钢结构桥梁清理机的组成部分： 

1、抛丸器

抛丸器是地下车位打毛机的关键部件，主要由分丸轮、定向套、叶片、叶轮组成。电动机带动主轴使分
丸轮高速旋转，分丸轮的前部与进丸管相连，弹丸由进丸管进入分丸轮的空腔中，在离心力的效用下，
分丸轮中的弹丸获取了一定的速率，由分丸轮开口进入定向套，再由定向套的开口抛向高速旋转的叶片
，定向套的开口决定了丸料的抛打方位。弹丸随着叶片继续运动，最后从叶片边缘抛出，抛打待处理表
层。

2、回收分离装置

回收分离装置由回丸管、分离室和储料斗构成。为使结构简单紧凑，采用了风选分离室，并在分离室与
储料斗之问设有网隔筛。弹丸由抛丸头抛出，抛打被处理表面后，进入回丸管，经回丸管到达分离室，
体积突然增大，从而导致气压减小，风速降低，由于弹丸的比重较大，所以此时受重力的影响较大，水
平移动速度减小，具有下落的趋势，进入下一次循环;网格筛可防止较大的杂质进入抛丸轮;灰尘通过风选
分离出来，进入除尘系统。该回收分离装置，结构简单，分离效果较好，从而保证了良好的抛打质量，
提高了易损件的寿命。

3、除尘系统

除尘系统是由分离器到除尘器的连接管道、离心式高压风机、滤筒除尘器等构成。抛丸机做工作时形成
的含尘气体，经由连接管道进到除尘器,由除尘器过滤后，再经离心式高压风机排出，风机风量通过计算
确定，并通过蝶阀进行风量调节，确保灰尘进入灰尘收集器。

4、电控系统

电控系统选用PLC控制，即可已自动操作，也可以手动操作，可进行故障诊断和报警。行走系统用作掌
握抛丸机的行走路线和速率。

内容来源：青岛华维旭机械设备厂

公司网站：www.hxpaowanji.cn
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