
厂家直销中春牌D133-4000-4大型工业光排管暖气片

产品名称 厂家直销中春牌D133-4000-4大型工业光排管暖
气片

公司名称 河北冀明昊暖通设备有限公司

价格 200.00/组

规格参数 品牌:中春暖通
规格型号:D133-4000-4
产地:河北衡水市冀州

公司地址 河北省衡水市冀州区滏阳路顺平街东侧

联系电话  18631811018

产品详情

光排管暖气片是一种选用优质低碳精密钢管，利用可靠的特殊焊接工艺制成的新型高效节能散热器。是
国家推广的新产品，是传统钢制和铸铁柱型散热器的换代产品。

      光排管暖气片内腔采用优质内防腐材料精心处理和特殊焊接，使用寿命很长。散热器因具有良
好的防腐和防氧化性能。可适合一般品质的水作热媒。

      光排管暖气片散热方式以对流为主。外表与内腔洁净，散热性能良好，承压能力高结构简单，
安装和维修极为简便。适合各种大型热电厂，大型工业厂房车间。  

光排管暖气片售后服务：质保期两年，终身维修，质保期内如有质量问题免费更换。光排管暖气片免费
设计预算，免费报价，24小时免费提供技术服务。

光排管散热器A型和B型的区别：

         光排管散热器采用优质焊接钢管或无缝钢管焊接成型，按结构不同可划分A型和B型两种。
A型散热器（见图1）无地腿，可安装于墙壁，一般用于蒸汽取暖（视压力而定），亦可用于热水取暖。
B型光排管散热器（见图2）有地腿，可立于地面安装，亦可安装于墙壁，一般用于热水取暖。

     光排管散热器分为两种工艺,因散热器融入介质不同中春牌光排管散热器分为A型和B型两种，
A型通用蒸汽和导热油，B型通用水，蒸汽压力大，加工工艺为立管到大于主管道，承压能力增强，A型
通水，主管道大于离管道，增大了流水量及动力，增加了散热量，两者均有不同优势。



蒸汽散热排管     蒸汽散热排管是一种标准型号的散热排管，  适用于蒸汽加热系统，因其进出
水接头分置于排管两侧，所以采用曲管来消除受热膨胀及其它原因所造成的应力。 散热排管有各种不
同表面管长、管数、排数及翅片片距的多种配合，计有大小规格近百种。                     

 中春国标A型蒸汽光排管散热器尺寸表
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中春国标A型散热器材料明细表

件号

名称

材料

规格

尺寸

数量
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4

--
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3
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--

 

热水光排管散热器     热水光排管散热器是光排管散热器的一种型号。

1，节水90%，节能50%——70%，暖气片内腔没有水，只需将锅炉和连接管线加满水即可。且无传统暖
气片的“跑，冒，滴，漏”现像。一次安装，终身免修。 

2，热效率高：利用超导介质传热，他克服了旧式水锅炉气阻，腐蚀结垢，传热效率低，三大难题。宁静
无声，不燃不爆。35度以上开始启动传热，3 — 5分钟整个暖气片即可变热进入恒温状态，传热速度
是传统暖气片的几十倍，且整个暖气片的温度和连接管中的水的温度不超过3度差。由于免抽真空超导暖
气片升温速度快，特别适合间歇式采暖的用户使用。 

3，耐腐蚀，使用寿命长，安全可靠，节能环保：由于超导散热器内腔没有水，没有空气，理论上讲，他
的使用寿命将超过50年以上，基本上属于一次投资终身受益。另外，超导散热器内腔没有水，始终处于
真空状态，所以根本不用防腐处理，与传统暖气片相比，将节省很大一笔费用。 

4，安装简洁，使用方便，可以壁挂，不占空间，安装快捷，价格低廉。既可以大面积集中供暖，亦可以
独门独户每个房间独自供暖，还可以随心所欲关闭任何房间的暖气，自主控制温度，大幅节省供暖费用
，且零下40度—50度不结冰，适合任何地区使用。 

5，热源广泛：不仅适用于锅炉作为热源供暖，还可使用于包括太阳能，，煤炉，液化气，电热器等多种
热源取暖使用。广泛应用于居室，工厂，养殖场，烘干房，温室，大棚，洗浴中心等多种环境采暖供热
。适合世界任何寒冷地区使用。

光排管散热器的型号:

133-3-4   133*3*4  108*1500*5  108*2000*5  108*3000*5 

D133-6-6  D133-6-5  D133-6-4  D133-6-3  D133-6-2  D133-6-1  

D133-5-6  D133-4-6  D133-3-6  D133-2-6  D133-1-6

D108-6-6  D108-6-5  D108-6-4  D108-6-3  D108-6-2  D108-6-1  

D108-5-6  D108-4-6  D108-3-6  D108-2-6  D108-1-6  

D89-6-6   D89-6-5   D89-6-4   D89-6-3   D89-6-2   D89-6-1 

D89-6-6   D89-5-6   D89-4-6   D89-3-6   D89-2-6   D89-1-6  

D76-6-6   D76-6-5   D76-6-4   D76-6-3   D76-6-2   D76-6-1 

D76-5-6   D76-4-6   D76-3-6   D76-2-6   D76-1-6



D65-6-6   D65-6-5   D65-6-4   D65-6-3   D65-6-2   D65-6-1  

D65-5-6   D65-4-6   D65-3-6   D65-2-6   D65-1-6......以上是厂家直销型号，还可定制加
工，您的满意便是我们的追求！

光排管散热器特点:

     中春牌光排管散热器使用年限长、散热快、散热器面积大、适用范围广、易于清洁、无需维
护保养是其显著的特点，其次光排管散热器蒸汽系统具有节能的特性，下班可停用，余热能确保机器设
备不被冻坏。而上班又可开启的特点，起到节能环保的特点。是自供热车间厂房的首选散热器系统。

光排管散热器是散热器中的一种类型，它与普通散热器有一些相似的地方，比如对水质都有严格的要求
。下面我们就来说明一下光排管散热器受其水质的影响有哪些？排管散热器能发挥良好的散热效果，到
那时前提是需要有良好的水质，因为如果水质有问题的话会对散热器有很多不利的影响。有问题的水中
会含有很多杂质，这些杂质可能会对排管散热器的散热排管内壁产生腐蚀作用，这样就要缩短设备的使
用寿命。为了避免这种情况发生，很多厂家都在使用一些新型的材质，但是面临的另一问题就是高昂的
成本。其实我们大可不必这样做，这样用一个很简单的办法就可以解决问题，那句是加强对散热器用水
质的管理，问题一定会有所改善的。

光排管散热器是一种比较特别的散热器，它的作用可以说是其他散热器无法取代的，光排管散热器真的
这么好吗？   由于光排管散热器在制作的时候把管壁做的比较后，有3.5mm—4mm，所以说它的使
用寿命是比较长的，几乎可以与管道相媲美。目前光排管散热器应该是最容易清洁的散热器，因为这种
散热器是直接与空气接触传递热量，如果散热器被灰尘所覆盖，直接影响散热器。因此只要清洁一下散
热排管就可以了，还不会影响散热量。   光排管散热器还具有节能行，就算停用了它的余热也能确
保机器设备不被冻坏，起到了节能环保的效果。这些都是光排管散热器如此受欢迎的原因。

 购买过散热器的朋友肯定知道，很多排管散热器在出售的时候都是按“片”或“组”论价的，同时还
会明确标示出产品的散热量。但是作为消费者来说，都不知道自己到底需要多少片或组散热器才合适，
也不知到底需要多少的散热量才能暖和。   其实这些也是可以通过计算得到的，原则就是要使购买
到的散热器要与实际供暖的面积相匹配。下面我们就来说说该如何计算：   如果从面积方面计算的
话是比较简单的，只要分别计算各空间的面积，并将其作为进一步测算的基础数据。还可以计算出散热
器的片数，但是这种方式要先将设备的瓦数计算出来后才能换算出来，而且实际上有的散热器是不可以
拆分的，因此只要按供热面积选取就可以了。   但是我们还要了解一下散热器瓦数的计算方法，这
是一个相对复杂的过程，瓦数通常就是面积乘以每平方米的散热量得到的。而一般情况下，排管散热器
上都会标注有散热量，但是由于实际生活中变化差异较大，所以在进行估算的时候，还要综合考虑很多
因素。比较简单的方法就是在计算出散热器片数后可再适当加上百分之一、二十作为富裕量，以免散热
器热量不够。  以上这些方式都可以帮助大家选到适合的排管散热器，不信的话可以尝试一下。

我公司在工业暖气片在原有散热效果好的基础上，开发研制了不使用老套的挡板做封头，更换为大于散
热器主管的光管为封头，在原有散热量基础上再一次提高了散热效果，散热器承压能力也相应增加，散
热器管径比较粗，供水试压瞬间压力大，避免老套的挡板封头突鼓爆裂的众多现象.
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