
北京爱思唯特投币刷卡自动售水机

产品名称 北京爱思唯特投币刷卡自动售水机

公司名称 北京爱思唯特科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 北京市海淀区中关村路8号4号平房第108号

联系电话  17686941317

产品详情

北京爱思唯特投币刷卡自动售水机

欢迎随时来工厂参观、订购！

服务热线：15376918349

产品介绍

1、系统采用八级过滤系统，臭氧+紫外双重杀菌保障出水品质。

2、IC卡远程控制，彻底解决卡片丢失无法补卡的难题（选配）

 

联系人：韩经理 17686941317（十五年净水器导师指导,免费为全国各地创业者解决净水器问题）

3、PC级控制原装芯片，随时进行芯片升级和系统参数修改。

4、主机采用高效保温技术，即使在寒冷的冬天也畅行无忧。

5、独特出水防

二、详细说明：

5、独特出水防尘设计，独立灌装空间出水更卫生更安全。

6、灌装空间独特水托设计适用于各种型号水桶，满足大众需求。

7、全密封设计即使遇到风沙、雨雪等恶劣天气也会安全运行。



8、先进的自动控制系统，傻瓜式操作 使用更为简单方便。

9、整机内置夜间照明灯，全天24小时可实时维护。

10、机身采用进口烤漆处理，结实耐用抗撞击、耐腐蚀，适合各种自然条件下的使用。

产品属性

1、机身材质：≥1.5mm镀锌板 可选用玻璃钢即可

2、适用水源：符合GB5749-2006市政自来水（TDS＜1000PPM）

3、水箱性能：材质为食品级PE 壁厚≥20MM4、水箱容量：≥240L(理论值)

5、RO膜元件：3013*1（国外进口膜元件）

6、控制方式：PC级控制板 一体式控制

7、消费方式：刷卡+投币（两用）

8、过滤工艺：原水-PP-UDF-CTO-PP-RO-臭氧-矿化滤芯T33-UV

使用及维护

定时定期，检查机器外表清洁卫生根据不同水质情况，定时定期更换滤芯过滤30-50T自来水应更换一次
前置过滤（参考数据）1、上表中各净化单元的更换周期为推荐值，具体应根据使用环境和进水水质、作
出相应的调整。

其他说明

备注：1、进水压力如低于0.15Mpa需添加二次增压泵

2、进水压力如高于0.4Mpa需增加减压阀

3、进水浓度如高于1000PPM应增加前置过滤器

4、RO反渗透膜的更换周期取决于原水水质、水温、压力等因素。
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