
KSS固定头,KSS固定夹，KSS防水接头

产品名称 KSS固定头,KSS固定夹，KSS防水接头

公司名称 深圳市斯凯维配线器材有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市罗湖区黄贝街道文锦路东文锦广场文安中
心1713（注册地址）

联系电话 0755-25924472-810 13510227489

产品详情

          电缆固定头（又名电缆防水接头，电缆接头）广泛应用于机械设备电气、船舶电气、防
蚀设备的电线电缆的固定和保护。主要作用使电缆出线孔保持密封及防水防尘，进而使机器能安全可靠
地运行。产品本身若具有防爆认证，更可以防止危险气体进入仪表或是接线箱，从而避免爆炸。

KSS 外迫式电缆固定头(公制螺纹)

材质：UL合格之NYLON 66（黑色）防火等级
94V-2，绝缘佳，不易老化，夹紧圈为热可塑弹性体(TPE)材质

用途：可广泛应用于各种配电盘、机械控制箱、数字显示板、自动控制配电
盘、电气设备、太阳能发电系统配线、电信及网络通讯、监视系统、
视听音响、LED照明设备、交通号志、事务仪器等电器制品的电线电
缆固定之用。AG-D系列，体积较小可适用在箱体小，空间不足处。

用法：先将本体置于基板上，以螺帽固定之，再将电线套入夹紧圈，最后以
迫紧头将其迫紧固定，并达到防水、防尘之功能。

特点：1. 本体与夹紧爪一体成型，装配省时
、便利。

2. 本产品之迫紧头采外迫方式迫紧，
徒手操作即可牢牢夹紧，省力、简
捷。

3. IP68防尘、防水测试合格。

KSS 外迫式电缆固定头(PG牙)

材质：UL合格之NYLON 66（黑色）防火等级 94V-2，绝缘



佳，不易老化，夹紧圈为热可塑弹性体(TPE)材质。
用途：可广泛应用于各种配电盘、机械控制箱、数字显示

板、自动控制配电盘、电气设备、太阳能发电系统
配线、电信及网络通讯、监视系统、视听音响、LE
D照明设备、交通号志、事务仪器等电器制品的电线
电缆固定之用。

用法：先将本体置于基板上，以螺帽固定之，再将电线套
入夹紧圈，最后以迫紧头将其迫紧固定，并达到防
水、防尘之功能。

特点：1. 本体与夹紧爪一体成型，装配省时、便利。
2. 本产品之迫紧头采外迫方式迫紧，徒手操作即可
牢牢夹紧，省力、简捷。
3. IP68防尘、防水测试合格(需加垫片)。

KSS 直角型电缆固定头(NPT牙)

材质：UL合格之NYLON 66（黑色）防火等级 94V-2，绝缘
佳，不易老化，夹紧圈为热可塑弹性体(TPE)材质。

用途：可广泛应用于各种配电盘、机械控制箱、数字显示
板、自动控制配电盘、电气设备、太阳能发电系统
配线、电信及网络通讯、监视系统、视听音响、LE
D照明设备、交通号志、事务仪器等电器制品的电线
电缆固定之用。

用法：先将本体直接锁入，再将电线套入夹紧圈，最后以
迫紧头将其迫紧固定，并达到防水、防尘之功能。

特点：1. 本体与夹紧爪一体成型，装配省时、便利。
2. 本产品之迫紧头采外迫方式迫紧，徒手操作即可
牢牢夹紧，省力、简捷。
3. IP68防尘、防水测试合格(需加垫片)。
4. 本产品之直角造型适用于弯角环境。
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