
浙江绍兴上虞车用尿素溶液柴油车尾气处理液

产品名称 浙江绍兴上虞车用尿素溶液柴油车尾气处理液

公司名称 绍兴市上虞区道墟镇绿立化工经营部

价格 1600.00/吨

规格参数 品牌:尾洁
型号:1吨
产地:上虞

公司地址 浙江省绍兴市上虞区道墟镇中联村

联系电话  13336712370

产品详情

本产品是由我公司独立研制生产用的柴油车专用尿素溶液，自投放市场以来得到了汽车制造厂家和广大
客户的认可，是柴油车尾气处理首选产品。经营独立第三方检测机构多次检验符合国标GB29581-2013标
准。是国四、国五柴油客车、越野车、载重卡车专用的产品。

该产品为国四、国五柴油客车、越野车、载重卡车专用的产品。

该产品为国四、国五柴油发动机（采用SCR技术）专用氮氧化物还原剂，使用本品可有效降低尾气排放
中的氮氧化物以及颗粒物的排放量，减轻尾气排放对空气的污染，同时可以提高发动机的功率，减少油
品消耗。

使用说明

“尾洁”车用尿素溶液只能用于装备SCR系统的柴油汽车上，目前在于减少氮氧化物的排放。

“尾洁”车用尿素溶液是一种透明无素液体，操作安全，对环境无害。

“尾洁”车用尿素溶液不是燃料或燃油添加剂。

只能将尿素溶液加注到尿素溶液箱中。

确认车载尿素溶液箱中一直装有足量的车用尿素溶液。

安全说明

该产品不属于危险品。该产品无毒无害。



个人防护设备：需要配备带侧面防护的安全眼镜或防侧护目镜或合适的面罩、橡胶或PVC手套，如有需
要，配备呼吸防护设备。当大量使用或存在严重污染时，需穿戴全身防护服。

环境注意事项：当发生泄漏时，在保证人员安全的情况下应及时阻止泄漏。使用惰性吸收性材料吸收泄
漏的液体。使用可密封的容器收集泄漏的液体。避免泄漏的液体流入公共供水，下水道或土壤中。

眼睛：若不慎入眼，用大量清水清洗至少15分钟，冲洗时保持眼睛张开。

皮肤：脱下该浸染的衣物，用温和的肥皂和大量的水冲洗沾到该液体的皮肤。如果症状持续，应就医。
衣物再次穿戴之前要清洗。

吸入：如有呼吸道刺激或不适，请将人员移到新鲜空气处。如症状持续，请就医。

摄入：建议就医并说明摄入产品是32.5%的尿素溶液。

存放及运输

1不可与酸、碱、盐及有机溶液混装，混放

2堆放高度不得越过四层

3应存放于室内防止日光暴晒、雨淋、高温

4一旦发生泄漏不得再用。

储存条件

请勿将该产品储存高于30℃的环境下，避免阳光直射。当温度低于-11℃时，车用尿素溶液将结晶，结晶
过程不会破坏使用效果，解冻后浓度和质量将恢复。

当打开桶盖后溶液出现氨味过大、或颜色出现变化、或是有沉淀及其他杂质时请勿使用。

环境温度及保质期：≤10℃，＞36个月。≤25℃，＞18个月。≤30℃，＞12个月。＞35℃＞，＞6个月。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

