
铁网 丝网 铅丝网 滤网 广东筛网

产品名称 铁网 丝网 铅丝网 滤网 广东筛网

公司名称 佛山市南海烽翔五金筛网经销部

价格 .00/个

规格参数 材料:不锈钢铁铝铅丝等
编织工艺:平纹编织
目数:1-3000

公司地址 佛山市南海区大沥镇黄岐五金城内第一期F座17-
18号商铺

联系电话 0086 0757 85925850

产品详情

材料 不锈钢 铁 铝 铅丝等 编织工艺 平纹编织
目数 1-3000 丝径 1-10（mm）
网宽 1（m） 网长 30（m）
用途 分类

φ200试验筛根据筛面材料分为金属丝编织网试验筛和金属穿孔板试验筛。金属丝编织网试验筛采用国家
标准gb/t6003.1-1997生产。其网孔基本尺寸为2.36mm-0.038mm，符合国际标准iso3310-1：1990
r20/3，r20，r40/3系列，筛网材质为黄铜、锡青铜、不锈钢。
金属穿孔板试验筛采用国家标准gb/t6003.2-1997，符合国际标准iso3310-2：1990
r20/3、r20、r40/3系列，筛网材质为优质不锈钢，并采用数控冲压穿孔而成。 φ200试验筛筛框、筛盖、
筛底选用优质不锈钢精制而成。并借鉴进口试验筛的优点，在下筛框增加了密封胶圈，较好地解决了振
筛机震筛时粉料漏失现象，减少了飞溅粉料溅入振筛机缝隙内磨损齿轮的机会，尽可能的延长振筛机的
使用寿命。同时还能减小噪音，一定程度地改善了生产现场噪音条件。 φ200试验筛，主要用于颗粒物
料粒度分析的检测，广泛用于磨料，地堪，冶金，药典，化工建材等行业颗粒物料的筛分检测。
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