
白网，过滤网，尼龙网，锦纶网

产品名称 白网，过滤网，尼龙网，锦纶网

公司名称 佛山市南海烽翔五金筛网经销部

价格 3.00/平方米

规格参数 材质:锦纶
类型:高效
用途:水过滤

公司地址 佛山市南海区大沥镇黄岐五金城内第一期F座17-
18号商铺

联系电话 0086 0757 85925850

产品详情

材质 锦纶 类型 高效
用途 水过滤 适用对象 粉尘
开孔率 300（%） 编织方式 平纹
品牌 FX 规格 齐全
单丝直径 0.1-30（mm） 目数 1-8000目（目/英寸）
径向断裂强度 1（N/cm） 宽幅 1-8米（m）
密度 10（根/10cm） 性能 耐酸、耐碱、耐高温、防

静电
适用范围 空调、油烟机、洗衣机、

汽车发动系统、油箱、风
机、水槽、空气净化器、
水泵、水龙头、医用、制
糖、烤漆房、水族类、吸
尘器、咖啡机、离心机、
压缩机、贴片机、净水器
、直饮机、过滤器、挖掘
机

材质：纳纶、锦纶、涤纶、尼龙、聚苯乙烯、聚氯乙烯，聚炳烯等热塑性塑料丝；

编织及特点：一般为平纹编织，半绞织，全绞织。产品具有耐腐蚀，耐油，耐水，耐磨，抗热导，抗振
吸音，不导电等特性，锦纶网有着耐温好，耐洗刷，可反复使用且符合安全卫生的优点；

用途：制药、化工、染料、食品、饮料、渔业、过滤、防腐、防虫、窗纱用网等；



规格：2目/寸—1000目；

锦纶网有着耐温好，耐洗刷，可反复使用且符合安全卫生的优点。我厂生产的不锈钢丝网具有网孔精确
，生产重现性好、耐磨、强度高，使用寿命长，结构统一、不卷曲，易使用、筛网厚度均匀、抗静电、
抗酸碱、耐腐蚀,产品具耐酸、耐碱、耐温、耐磨等性能。不锈钢丝网主要用于矿业、石油、化工、食品
、医药、机械制造等行业

材质：纳纶、锦纶、涤纶、尼龙、聚苯乙烯、聚氯乙烯，聚炳烯等热塑性塑料丝；

编织及特点：一般为平纹编织，半绞织，全绞织。产品具有耐腐蚀，耐油，耐水，耐磨，抗热导，抗振
吸音，不导电等特性，锦纶网有着耐温好，耐洗刷，可反复使用且符合安全卫生的优点；

用途：制药、化工、染料、食品、饮料、渔业、过滤、防腐、防虫、窗纱用网等；

规格：2目/寸—1000目；

锦纶网有着耐温好，耐洗刷，可反复使用且符合安全卫生的优点。我厂生产的不锈钢丝网具有网孔精确
，生产重现性好、耐磨、强度高，使用寿命长，结构统一、不卷曲，易使用、筛网厚度均匀、抗静电、
抗酸碱、耐腐蚀,产品具耐酸、耐碱、耐温、耐磨等性能。不锈钢丝网主要用于矿业、石油、化工、食品
、医药、机械制造等行业
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