
齿盘式打粉机一风吹粉碎机

产品名称 齿盘式打粉机一风吹粉碎机

公司名称 郑州方诺机械有限公司

价格 1600.00/台

规格参数 品牌:方诺机械
型号:230
产地:河南省郑州市

公司地址 河南省郑州市上街区

联系电话 0371-65337322 15638883156

产品详情

齿盘式粉碎机简介：

应用于粉碎粮食、农作物粉碎、中草药材粉碎、秸杆粉碎、薯类粉碎、调料粉碎、饲料粉碎：如果壳、
中草药、树皮、树叶、麦麸、稻壳、玉米芯、桔杆、粮食类、虾皮、鱼粉、海藻、脱水蔬菜、山楂、调
料、大枣、酒糟、饼类、薯渣、茶叶、豆粕、棉花、植物根、茎、叶、花、 果、各种食用菌等数百种疑
难物料的加工，是养殖、食品等行业中理想粉碎机。（注：易燃易爆物不能粉碎加工）...
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产品结构特点：

齿爪粉碎机主要由上机体、机盖、转子总成、筛网、喂料装置、机架等6部分组成。机体和转子总成共同
形成粉碎室，转子总成是主要工作部件，物料的粉碎就在粉碎室完成。  此系列粉碎机主要工作零件
为安装在转子上的扁齿、元齿，具有粉碎各种颗粒原料，是目前较广泛采用的经济型粉碎设备。具有体
积小、重量轻；安装、操作、维修简便；生产效率高等诸多优点。9FZ-系列粉碎机，主要工作零件为安
装在转子上的扁齿，元齿具有粉碎各种颗粒原料。齿爪式粉碎机是一种利用高速旋转的齿爪来击碎饲料
的机械，具有体积小、重量轻、产品粒度细、工作转速高，安装，操作，维修简便等优点。常用的有9Fz
-200型、9Fz一300型和9Fz-350型等，是目前较广泛采用的经济型粉碎设备。齿爪式粉碎机主要有上机体.
机盖.转子总成.筛片.喂料装置.机架等6部分组成，机体和转子总成共同形成粉碎室，转子总成是主要部件
，物料的粉碎就在粉碎室完成。

    齿盘式打粉机一风吹粉碎机

工作原理：



工作时，被加工的物料从料斗进入粉碎室内，受到高速旋转的工作部件的打击而碎裂，同时改变了物料
的运动方向，由于高速旋转的工作部件破坏了物料层的沉积性，因此，物料随转子运动，在此过程中，
颗粒反复受到工作部件和机体的碰撞及颗粒间的碰撞，摩擦，从而呗逐步粉碎至其几何直径小于筛孔直
径，在离心力和气流的作用下，被粉碎后的物料穿过筛孔漏人粉碎室从出料口排出。该种机器，粉碎细
度由筛孔孔径大小确定。用户可根据饲料的颗粒度要求，合理选用筛网。

 

常见故障以及排除：

故障现象 故障原因 排斥方法堵塞或反喷 1，喂入量过大 1，减小喂入量生产率低
1，主轴转速过低2，锤片物含水率高3，物料含水率高 1，调节传动带松紧度2，更换3，晾晒轴承温升高
1，喂入量过大2，轴承缺油 1，减小喂入量2，加注润滑油有异动振动和噪声
1，紧固件松动2，机座不稳3，转子不平衡 1，紧固螺栓等2，垫平机座3，拆下转子，重新进行平衡

齿爪式粉碎机技术参数：

型号规格

动力(kw)

重量(kg)

尺寸(mm)

产量(kg)

9FZ-160

3kw

单机：25

350*700*500

50-100

9FZ-200

单机：35

400*550*550

100-150

9FZ-280

4 kw

单机：45



550*550*400

150-250

9FZ-300

单机：50

550*580*400

200-300

9FZ-300A

5.5kw

单机：65

850*550*1050

300-500

9FZ-320

7.5kw

单机：110

950*650*1050

500-1000

9FZ-360

11kw

单机：130

1050*750*1150

1000-2000

9FZ-400

18.5kw

单机：160

1250*750*1200

1500-3000



9FZ-450

22kw

单机：230

1350*850*1350

2000-5000
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