
大型厂房楼层、楼面承重检测鉴定报告怎么计费

产品名称 大型厂房楼层、楼面承重检测鉴定报告怎么计费

公司名称 深圳市住建工程检测有限公司

价格 .00/个

规格参数 楼层承重鉴定:楼面承重报告

公司地址 深圳市宝安区/龙岗区都有办事处

联系电话 0755-29650875 13590406205

产品详情

大型厂房楼层、楼面承重检测鉴定报告怎么计费

厂房房屋及工程质量司法鉴定、能效测评评估、能耗监测及分析技术服务、绿色建筑咨询

等，可以对所有建设工程独立提供一站式检测技术服务。其服务内容覆盖了建筑工程、节

能工程、加固工程、房屋鉴定工程的检测咨询、鉴定和其它相关服务。公司检测设备齐全

。拥有桩基静载试验设备及反力架二十余套，厂房承重检测，大加载能力达2000t，满足

现有高层建筑大吨位静载试验需要；配有锚杆土钉试验设备多套、高低应变及声波透射法

检测设备多套、基桩成孔质量检测设备一套、大钻孔深300m的钻机两套；

二、大型厂房楼层、楼面承重检测鉴定报告怎么计费---同时还配有5000kN千斤顶校准设

备一套；配有3t～200t多型号万能材料试验机、30t～300t多型号压力机、水泥水化热测定

仪、火焰光度计、7230G可见分光光度计、钢筋夏比冲击试验机、钢材中性盐雾试验设备

、幕墙门窗检测设备、美国安捷伦气相色谱仪、美国测氡仪、瑞士钢筋扫描仪、激光测距

仪、水准仪、经纬仪、全站仪、混凝土测缺雷达仪、钢结构焊缝质量超声波及磁粉探伤设

备厂房承重检测鉴定公司，我公司秉承科学公正、严谨求是的工作作风，严格按照国家相

关法律法规、工程规范及技术规程开展房屋安全鉴定工作。公司成立以来，在广州、深圳

、珠海、阳江、江门、中山、东莞 、湖南、湖北等地开展了多项业务，鉴定了大量的工

业及民用建筑。其中民用建筑81426宗、鉴定总面积89102225㎡；工业建筑10828宗、鉴定

总面积1400267㎡。在所有鉴定工程中，无一例鉴定事故或因鉴定结果不准确而导致的鉴

定纠纷，“优秀工作单位”。公司技术力量雄厚，专业结构合理；拥有一批德才兼备的长



期从事建筑设计、建筑施工、房屋结构安全鉴定、质量检测和结构加固等专业的高、中级

技术职称人才，以“公正求实、严谨科学、诚实守信、优质高效”为质量方针。我公司具

有成熟的鉴定技术，配备先进的鉴定仪器，竭诚为广大客户服务。

四、大型厂房楼层、楼面承重检测鉴定报告怎么计费工业厂房是指从事各类工业生产及直

接为工业生产需要服务而建造的各类工业房屋，包括主要工业生产用房及为生产提供动力

和其他附属用房。工业厂房是根据生产工艺流程和机械设备布置的要求而设计的。随着社

会的发展，生产规模不断扩大，生产工艺更具有多样性和复杂性，因此，工业厂房的类型

比较多， 单独按照结构形式和组成一般分为如下类别：单层厂房，该类厂房一般多用于

冶金、机械等重工业，其特点是设备体积大、质量重，车间内以水平运输为主，大多靠厂

房中的起重运输设备和车辆进行。在重工业企业排架柱厂房较多，排架柱、吊车梁一般为

混凝土或钢结构形式。单层厂房有单跨和多跨形式，多跨单层厂房又分等高跨厂房和不等

高跨厂房。多层厂房，在工业行业也是常见的，以混凝土、钢结构框架形式为主，一般情

况下不设置大型吊车，但是会设置荷载相对较大的设备。砌体结构的多层厂房更多应用轻

工业和手工业，要求设备荷载相对较小，并且设备运转中不产生振动。五、广东省住建局

管理局批准成立专业从事建筑工程检测、鉴定、咨询的单位，与同行业均有密切的技术合

作与技术支持，涉及建筑材料、地基基础、主体结构、钢结构、建筑水电、建筑节能、幕

墙门窗、室内环境、结构加固、防火涂料、预应力锚夹具、建筑机械、安全防护用品、道

桥工程及大体积砼温度检测；外墙外保温系统型式检验成套设备、玻璃型式检验成套设备

、围护结构热工缺陷红外热像仪、太阳能热水系统和空调系统全套检测设备；市政道桥检

测设备齐全；建筑机械及钢管、扣件、安全网等检测设备齐全
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