
201金属缠绕垫片 内外环金属缠绕垫片

产品名称 201金属缠绕垫片 内外环金属缠绕垫片

公司名称 大城县毕演马芳凯密封材料厂

价格 .00/个

规格参数 品牌:芳凯
规格:DN15-DN300
产地:河北廊坊

公司地址 大城县毕演马工业区

联系电话 0316-5963855 13933943470

产品详情

产品信息

名称：金属缠绕垫  

规格：DN10~DN600  

类型

一：基本型 二：带内环型 三：带外环型 四：带内环和定位环型

填充料

一：石墨缠绕 二：石棉缠绕 三：四氟缠绕

金属缠绕垫的简介：

金属缠绕垫片是目前应用广泛的一种密封垫片，为半金属密合垫中回弹性垫片，由V形或W形薄钢带与
各种填充料交替缠绕而成，能耐高温、高压和适应超低 温或真空下的条件使用，通过改变垫片的材料组
合，可解决各种介质对垫片的化学腐蚀问题，其结构密度可依据不同的锁紧力要求来制作，为加强主体
和准确定位， 缠绕垫片设有金属内加强环和外定位环，利用内外钢环来控制其最大压紧度，对垫片接触
的法兰密封面的表面精度要求不高。

金属缠绕垫的适用范围：

石油、化工、冶金、电力、船舶、机械等行业的管道、阀门、压力容器、冷凝器、换热器、塔、人孔、
手孔等法兰连接处密封。



适用温度：-196℃--+870℃（柔性石墨）

          ≤+250℃   （聚四氟乙烯）

          ≤+500℃    （特殊石棉）

介质：适用于高温高压蒸气、油、油气、溶剂、热煤体油等。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

