
界首市工程竣工验收检测鉴定费用多少

产品名称 界首市工程竣工验收检测鉴定费用多少

公司名称 深圳市天博检测技术有限公司

价格 1.00/平方

规格参数 竣工验收检测:界首竣工验收检测
工程验收报告:界首竣工验收检测单位
竣工验收鉴定:界首竣工验收检测报告

公司地址 深圳市龙华区观澜街道君子布社区兴发路6号厂
房二101，201，厂房一302（注册地址）

联系电话  13828755330

产品详情

界首市工程竣工验收检测鉴定费用多少——厂房若是出现结构损坏，或承重构件损坏，例如厂房裂缝、
厂房沉降、厂房倾斜等，不能保证生产和使用安全的就一定要进行房屋检测了。

 厂房安全鉴定的程序和步骤应该是由下而上、由外及内、逐层进行。首先鉴定厂房所处的环境和排水
系统，其次鉴定厂房的外墙及外观形象，然后鉴定过道、楼梯间，再鉴定室内，后鉴定屋盖系统。

经过厂房安全鉴定之后，就可以得出厂房的等级，那么厂房安全鉴定的标准是怎么划分的呢？

A级：结构承载力能满足正常使用要求，未发现危险点，厂房结构安全。

B级：结构承载力基本能满足正常使用要求，个别结构构件处于危险状态，但不影响主体结构，基本满足
正常使用要求。

C级：部分承重结构承载力不能满足正常使用要求，局部出现险情，构成局部危房。

D级：承重结构承载力已不能满足正常使用要求，厂房整体出现险情，构成整幢危房。 厂房安全鉴定的
结果可以为后续的改造重建提供建议，若是鉴定过程中发现有重大安全隐患需立即报告业主进行相应的
加固措施。

二、界首市工程竣工验收检测鉴定费用多少——房屋结构安全检测内容：

厂房检测流程：

步：接受委托



接受房屋受检人的委托，进行对厂房检测。

第二步：收集资料现场调查

对房屋的结构图纸和相关检测数据搜集。

第三步：制定方案

 制定的方案必须提交房屋检测主管部门组织技术审查，在对方案存在的问题和项目进行修改和补充，
直至方案通过审查；

第四步：现场检测

在方案审查通过以后，根据方案列出的项目对房屋进行现场检测。

第五步：信息处理 综合分析      根据检测和取样得到的数据和样本进行检测计算。

根据房屋现状和检测取样得到的数据进行房屋综合分析。

 第六步：编写报告

 编写报告必须提交房屋检测主管部门组织技术审查，对报告的问题和项目进行修改和补充，直至报告
通过审查；

第七步：签发报告
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