
徐州市厂房鉴定检测资质单位有几家

产品名称 徐州市厂房鉴定检测资质单位有几家

公司名称 深圳市天博检测技术有限公司

价格 1.00/平方

规格参数 厂房检测鉴定:徐州市厂房鉴定单位
厂房安全鉴定:徐州市厂房安全鉴定机构
厂房验收检测:徐州市厂房验收检测报告

公司地址 深圳市龙华区观澜街道君子布社区兴发路6号厂
房二101，201，厂房一302（注册地址）

联系电话  13828755330

产品详情

徐州市厂房鉴定检测资质单位有几家——厂房质量检测 

1、根据相关检测规范，第**条， 厂房放置设备检测是运用一定的技术手段和方法，通过对既有厂房质
量（而不是在建工程质量），特别是对其结构质量进行检查测定，厂房验厂检测，促进现有厂房设备资
源的充分、合理利用，保证厂房的稳定作用，因此具有巨大的社会效益和经济效益。厂房检测又称厂房
质量检测评估，是指由具备含有CMA,及CNAS资质的检测单位对厂房质量进行检测，评估，并开具报告
的过程。 

厂房质量安全检测鉴定相关知识——地基基础检测要点： 第4.2.1条地基基础的鉴定评级应包括地基、
基础、桩和桩基、斜坡四个项目。 第4.2.2条地基项目宜根据地基变形观测资料，按下列规定评定等级
： A级厂房结构无沉降裂缝或裂缝已终止发展，不均匀沉降小于现行《建筑地基基础设计规范》规定
的容许沉降差，吊车运行正常； B级厂房结构沉降裂缝在短期内有终止发展趋向，连续2个月地基沉降
速度小于2mm/月，不均匀沉降小于现行《建筑地基基础设计规范》规定的容许沉降差，吊车运行基本正
常； C级厂房结构沉降裂缝继续发展，短期内无终止趋向，连续2个月地基沉降速度大于2mm/月，不均
匀沉降大于现行《建筑地基基础设计规范》规定的容许沉降差，吊车运行不正常，但轨顶标高或轨距尚
有调整余地； D级厂房结构沉降裂缝发展显着，连续2个月地基沉降速度大于2mm/月，不均匀沉降大于
现行《建筑地基基础设计规范》规定的容许沉降差，吊车运行不正常，轨顶标高或轨距没有调整余地。
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