
宜兴变频器维修工厂

产品名称 宜兴变频器维修工厂

公司名称 常州凌肯自动化科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 凌科:诚信为本，快速修复
凌科:技术精湛，收费合理
凌科:有实力承诺，有能力担当

公司地址 江苏省常州市武进经济开发区政大路1号力达工
业园4楼

联系电话 13961122002 13961122002

产品详情

伺服电机维修解决方案二：将编码器的尾盖打开，固定编码器的连接片的位置要做个记号先将里面的M5
螺丝拆下，然后用一个长一点的全螺纹M6的螺丝旋进去便可将编码器顶出来。编码器的尾盖拆开后里面
圆孔的边缘有个刻线。电机的尾部也有条刻线（与编码器连接的部分），记好两刻线的位置

伺服电机维修解决方案三：该伺服电机是无刷电机了，所以编码器检测换向位置UVW，故不能随意安装
了，现场调节一般为一边调节编码器，一边查看伺服电机电流，让其在电流最小的位置则是最佳位置，
但往往由于手的抖动或其他原因，不会在位置最佳，电机不能满负荷或高速运行。

在长时间接触和了解西门子伺服器后，发现了西门子伺服器维修中一些常见的维修故障； 

①例如伺服器附近一台机床容易受到电源波动比较在，此时西门子机床会出现混乱的状态，西门子伺服
器维修的故障表现为撞机床，计算错误，蓝屏，死机等情况。伺服器维修解决的方案是安装一个独立的
稳压源，质量好点的。

  ②PCU50西门子伺服器维修故障类型为无意中伺服系统运行特别慢，在对伺服器系统软件进行检测时
发现在目录下边存在有一个几十MB文件，试图进行删除处理发现删除后伺服器进入待机等待状态，后来
伺服器维修方法是新建立一个0字节的文件覆盖原文件，伺服器恢复正常运行。

 ③因为西门子伺服器的软件功能太强大有的时候会发生像WIN98一样的蓝屏故障，例如西门子伺服器
维修中遇见使用SHOPTURN编程的程序发生故障时，但伺服器不提示编程有问题，因为是3D模拟一模拟
就出现蓝屏，不用提执行啦，伺服器维修的方法是只能重启或者按R重启再从编程中解决问题。

   ④西门子伺服器维修中因未知原因造成伺服器死机故障，有的时候操作快了死机，有的时候不动就
死机，在我长时间的伺服器维修经验中发现大多数出现问现此类故障的伺服器都是安装了中文，而且操



作快了死机或者提示PLEASE WAIT的时候，不要关机等着，更要不就一通乱按一通直到有反映，否则不
是弄丢NC就是丢PLC。定期进行数据备份。

    ⑤伺服器维修因网络设置的故障时，不管是PCU20还是PCU50都要按照正常的方法进行操作；西门
子伺服器维修的方法：第一设置IP的时候按照C类网设定比较好，第二连接不上的时候把共享的文件夹设
定为EVERYONE完全访问还要关防火墙和杀毒软件，第三再连接不上的时候设定一下PCU20连接的密码
，第四PING一下，如果PING得通再连接不上把网卡的连接速度降低，因为现在大多网卡是100、10M自
适应的，设定10M，或者就用10M的。
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