
广东混凝土房梁粉碎钳 挖掘机液压夹子

产品名称 广东混凝土房梁粉碎钳 挖掘机液压夹子

公司名称 广州市天河区东圃东奕机械配件店

价格 45000.00/台

规格参数 品牌:东奕
型号:HC200
产地:广东

公司地址 广州市天河区东圃中山大道中1190-07号

联系电话 020-18998369010 18998369010

产品详情

混凝土拆除工程方法一般有液压钳、粉碎钳、液压涨裂机、破碎锤、液压拆除机、风镐、电镐等设备。
液压钳及粉碎钳、液压涨裂机静力拆除、噪音小、拆除破碎速度快、符合噪音要求。破碎锤、液压拆除
机破碎拆除、破碎速度快、缺点是噪音大、有震动、灰尘大、需在符合国家规定的场所使用。风镐、电
镐破碎拆除速度慢、适用于室内改造、装修拆除等施工时使用。缺点是噪音大、有震动、灰尘大、需在
符合国家规定的场所使用。随着城镇化改造工程的环保要求，静音拆除是重要场合和个别地区的硬性要
求了，易特液压钳粉碎钳是完全能够满足静音拆除需求的设备，拆除过程中结合雾炮使用，可以这样讲
，除了安全高效无噪音更是干净无粉尘。它是用来拆迁、分离钢筋混凝土等工程的重要利器。      
 剪切力从63吨至400吨八个等级，适合不同规模不同要求用户。安装不须底脚螺丝，无电源的地方可用
柴油机作动力。剪切机适用于金属回收加工厂、报废汽车拆解场、冶炼铸造行业，对各种形状的型钢及
各种金属材料进行冷态剪断、压制翻边，以及粉末状制品、塑料、玻璃钢、绝缘材料、橡胶的压制成型
。剪切机又分为不同的种类有：金属剪切机、联合冲剪机、液压剪切机棒料剪切机。金属剪切机里常用
的是鳄鱼式剪切机和龙门剪切机。鳄鱼式剪切机适用于金属回收公司、废钢厂、冶炼铸造企业对各种形
状的型钢及各种金属结构进行冷态剪切、以加工合格炉料玫铖机械剪切机采用液压驱动、操作方便、维
修简单。剪切力从63吨至400吨共8个等级。钢板龙门式剪切机。     
拆除过程中，应熟悉被拆除建筑物(或构筑物) 的竣工图纸，
弄清拆除工程的结构情况，建筑情况以及水，电及设备管线的分布情况。
强调竣工图，是因为施工过程中可能有变 更。在熟悉图纸的基础上， 还应对拆除现场进行实地察看和调
查，充分掌握周围环境，场地，道路等手资料，为编制施工组织设计作准备。三，
周密编制施工组织设计 ，认真做好技术交底工作为了使旧房拆除工作顺利，快速，安全进行
，在拆除之前，应周密编制施工组织设计，并认真做好技术交底工作。 施工组织设计的。
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