
MH-BFY便携式负氧离子检测仪

产品名称 MH-BFY便携式负氧离子检测仪

公司名称 杭州迈煌科技有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:杭州迈煌科技
型号:MH-BFY
产地:杭州

公司地址 杭州市下城区石祥路59号34号楼507室

联系电话 0571-88284968 15168443766

产品详情

MH-BFY便携式负氧离子检测仪不仅工艺精湛、外壳小巧、简单易用，而且一致性好、可靠性高、适用
性强，能方便对大气离子进行专业的分析与研究，也能对矿石、负离子粉等物体击发的负离子数量进行
准确测量，符合国际通行技术规范， 各项技术指标均达到领先水平。
检测仪采用了圆筒式离子收集单元和超微电流信号处理单元， 离子电荷转化效率高， 电荷采集稳定。
具有抗干扰能力强、测试精度高、 量程宽、环境适应能力强等特点。

1. 参照标准

日本 《 空气中负离子密度测定方法》 JIS B 9929-2006

中国 《 空气离子测量仪通用规范》 GB/T 18809-2002

2. 工作原理

MH-BFY便携式负氧离子检测仪采用了独特的圆筒式空气收集器，主动采集大气中的负离子，
具有稳定的气流， 先进的负压除尘结构，保证长时间稳定运行。采用I-V转换计算空气负离子。空气以
恒定风速通过采集通道，外圆筒施加负电压，吸引正离子，与之对应采集板则吸引负离子，经过I-
V转换电路后以电压的形式进行模数转换， 最后输出测量值。

3. 产品特点

◎ 采用全不锈钢一体化外壳设计的手持负氧离子检测仪， 具有优良的电磁屏蔽功能和抗污特性。

◎ 内置先进的放大电路及滤波技术， 可高灵敏、 稳定、 准确地探测负离子数量。



◎ 超大液晶屏幕，实时数据显示。

◎ 大容量聚合物锂离子电池，保证了测量数据的连续性。

◎ 自动工作模式，上电自动调零，保证了测量数据的准确性。

◎ 体积小巧，操作简单，性能可靠，携带方便。

◎ 采用模块化结构设计，更换部件及维护维修方便。

4. 技术参数

测量方法： 圆筒式电极吸入式;

测量范围： 0～19万 个/cm3,分辨率 10个/cm3;

测量误差： 读数±10%;离子迁移率≤±20%;

测量分辨率： 10个/cm3;

采样频率： 10次/s ;

离子迁移率： 0.4～1.0( cm2/Vsec) ;

电源： 内置3.7V 1000mAh 锂电池;

工作环境： 温度： 10～70℃ 湿度： 10～70% RH;

平均功耗： ≤1.4W;

主体尺寸： 117×72×36(mm) ;

防护等级： IP41;

净重： 455g;

更多关于MH-BFY便携式负氧离子检测仪价格、供货期限、发货方式、结算方式等问题可以随时来电咨
询杭州迈煌科技有限公司施经理，为您一一解答MH-BFY便携式负氧离子检测仪的所有疑问。
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