
MU光纤跳纤 光纤尾纤 光纤连接线 低损耗 高插拔性

产品名称 MU光纤跳纤 光纤尾纤 光纤连接线 低损耗
高插拔性

公司名称 上海精野光电科技有限公司

价格 .00/条

规格参数 品牌:JYGD-CHINA

公司地址 上海市嘉定区真南路4268号2幢J6874室（注册地
址）

联系电话 86 021 66345582 18916108155

产品详情

品牌 JYGD-CHINA

本公司主要生产光纤无源通信器件，板金加工及热缩材料等系列产品，并代理进口仪器仪表，同时在此
基础上自己开发生产光通信测试仪表。我公司共分为四个事业部进行产品研发及生产，涵盖了光无纤源
器件事业部-钣金加工事业部-仪器仪表事业部-热缩材料事业部四个产品部门，公司是与上海唐品贸易有
限公司进行整合后的一家高新技术企业。我们生产地址落户在上海市崇明岛的光电子产业科技园。公司
坚持"质量第一，用户至上，科技领先，勇攀高新"的经营理念，严格按照"iso9001:2000"的质量管理体系为
广大客户提供优质的产品与服务。欢迎惠顾！

mu单模光纤跳线基低插入损耗安装简易 产品类型齐全 高反射损耗特点� 插入损耗低� 重复性好�
互换性好� 温度稳定性好

详细介绍： 类型 单模 多模 标准插入损耗 0.2db 标准反射损耗 -50db 工作溫度 -40℃～+75℃ -40℃～+75℃
光纤类型 9/125um 光纤 50/125,62.5/125um 光纤 线缆类型 2.0 

适用范围� 光纤通信系统� 光纤数据传输� 局域网（lan）� 光纤传感器� 光纤catv
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