
PE再生颗粒 厂家直销 大量现货

产品名称 PE再生颗粒 厂家直销 大量现货

公司名称 上海达双贸易有限公司

价格 .00/千克

规格参数 颜色:齐全
厂家:直销
用 途:制造各种塑料袋、文具

公司地址 上海市奉贤区南桥环城西路2225号第二幢3186室
（注册地址）

联系电话  13818401469

产品详情

上海达双贸易有限公司  出PE再生颗粒 厂家直销  大量现货

PE再生料是再生聚乙烯材料，一般为颗粒状。PE再生料可用来制造各种塑料袋、文具、纽扣、拉链等生
活用具及各种塑料建筑工具、塑料门窗、泥灰桶，在农业上应用也比较广泛，比如制造农膜、抽水管、
农机具、肥料包装袋等农用器具。使用PE再生料制造塑料制品，可以节省资源，并且减轻固体废弃物污
染。

分类：

PE再生料又称聚乙稀：同时PE又分为三种：

高压低密度聚乙稀（LDPE）

低压高密度聚乙稀（HDPE）

线性低密度聚乙烯（LLDPE)

高低压复合

未着色时呈乳白色半透明蜡状，用手摸有滑腻的感觉，柔而韧，稍能拉长，一般聚LDPE较软，HDPE较
硬，LLDPE粘性更大。

用途：

薄膜是其主要加工产品，其次是片材和涂层，瓶，罐，桶等中空容器及其它各种注塑和吹塑制品，管材



和电线，电缆的绝缘和护套等，主要用于包装，农业和交通等部门。

HDPE (高密度聚乙烯) 购物袋，牛奶瓶，洗发水瓶 清洁剂瓶,垃圾箱,水管

LDPE (低密度聚乙烯) 垃圾袋, 垃圾箱, 桶 农业用薄膜, 包装薄膜, 购物袋

高低压复合一般用做压板，各种管材。

LLDPE（线性低密度聚乙烯）农用薄膜、包装薄膜、电缆绝缘层

成型性能

1.结晶料,吸湿性小,易发生融体破裂,长期与热金属接触易分解。

2.流动性好,但收缩范围及收缩值大,易发生缩孔.凹痕,变形。

3.冷却速度快,浇注系统及冷却系统应缓慢散热,并注意控制成型温度.料温低方向方向性明显.低温高压时
尤其明显，模具温度低于50度时,塑件不光滑,易产生熔接不良,留痕,90度以上易发生翘曲变形

4.塑料壁厚须均匀,避免缺胶,尖角,以防应力集中。

真诚合作.共求发展  始终秉承客户至上.品质第一的宗旨！

欢迎来电洽谈选购！
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