
二聚酸改性环氧树脂 EPD-172 耐冷热冲击 柔韧性

产品名称 二聚酸改性环氧树脂 EPD-172 耐冷热冲击
柔韧性

公司名称 络合高新材料（上海）有限公司

价格 1.00/kg

规格参数 粘度（50℃:30000-50000m
环氧当量:390-470
用途使用范围:电子灌封、胶黏剂、增韧、

公司地址 上海市浦东新区金新路58号银桥大厦1606

联系电话  13661691160

产品详情

二聚酸改性环氧树脂 EPD-172 耐冷热冲击 柔韧性环氧树脂

化学名：二聚酸加成改性双酚A环氧树脂  

CAS号：67989-52-0

描述：

EPD-172 是双酚A树脂和二元脂肪酸的加成物。室温下，EPD-172为半固态，需要适当加热来辅助流动或
抽吸。在DGEBA主链上引入脂肪酸将赋予环氧配方固化物一定程度的挠性。

EPD-172通常情况下会和其他环氧树脂和稀释剂混合使用，提高耐热冲击性和耐冷冲击性；并且提高附
着力和剥离强度。但是，EPD-172的使用会牺牲耐热性，已经得到证实的是Tg会随着EPD-172的增加而降
低。EPD-172可与所有通用的环氧树脂和固化剂相容。

用途：胶粘剂、灌封、浇注、涂料、复合材料、预浸料的强化

物性：

产品

EPD-172L

EPD-172

EEW(g/eq)



250-350

550-600

粘度（cps，25°C）

60000-90000

半固体

色相（G）

3max

 

固化特性

项目

测试结果1

测试结果2

测试结果3

剪切强度(Kgf/cm2)

40

90

100

弯曲强度

500

750

715

压缩强度

415

602

830

HDT °C



42

47

60

*1 EPD-172L, 固化剂 TETA

*2 YD-128/EPD-172L=25/75, 固化剂 TETA

*3 YD-128/EPD-172L=50/50, 固化剂 TETA

   固化条件：室温7天

参考配方

产品

配方1

配方2

配方3 *1

A

828

0

EPD-172L

B

PN 23

20

13.5

2

DICY

5

V15 白炭黑

2

拉伸强度（g/cm3）- 铁       



9

18

29

拉伸强度（g/cm3）-铝        

4.1

14.5

固化条件： 120℃ 2h   *1 固化物邵氏硬度为80A
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