
江夏1.8米高水马围挡厂家，武汉防撞水马怎么安装

产品名称 江夏1.8米高水马围挡厂家，武汉防撞水马怎么
安装

公司名称 湖北瑞通联合塑业有限公司

价格 95.00/个

规格参数 品牌:瑞通联合
型号:1000*1800mm
产地:武汉

公司地址 武汉市江夏区郑店街黄金桥金竹路特1号（注册
地址）

联系电话  18942925688

产品详情

1.8米高塑料水马施工围挡介绍:

 

注水式塑料市政文明施工围挡说明：

1、注水塑料围挡适用于市政基础设施工程施工以及道路挖掘维修工程的施工现场围挡。

2、注水塑料围挡采用高密度聚乙烯、色粉抗UV8级材料制作，满足城市低碳环保美观要求。

3、注水塑料围挡规格：长1米，高1.8米，宽度0.38米，净重12公斤，装水重量130公斤；耐候性能-20℃～
+60℃，连接方式为卡扣拼装，占地小，安装方便简洁。

4、注水塑料围挡常用颜色为黄色和蓝色，上部设警示器插孔，颜色可按用户要求订制。

注水式塑料市政文明施工围挡描述：

注水塑料围档是城市市政工程和建筑工程文明施工、保证建筑施工安全、维护市容景观的一种全新人性
化文明施工的保障设施。采用注水塑料文明围挡不仅是广大市政建筑市场的需求，也是现代文明社会发
展需求的趋势，更加响应了低碳环保美观的时代号召。

1.8米高塑料水马围挡产品规格：

塑料水马围挡又称注水围挡，移动市政围挡、塑料围挡、反光隔离围墙、塑料水马。



材质：优质PE

高度 Height:1800mm

长 Long:1000mm

上宽 Wide of the top :50mm

下宽 Wide of the bottom:350mm

拉伸强度Strength:16.44MPA

断裂伸长率Elongation at rupture:264%

冲击强度Impact Strength: 20kj/m2

颜色Color:黄色和红色，色泽鲜明亮丽，颜色可定做

材料material:高密度聚乙烯、抗UV剂、色料等材料,性能Performance:耐热、耐寒、耐冲击，不易老化。
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1.8米高塑料水马施工围挡特点：

1、完全：用进口PE制造，盛水后更具缓冲弹性，能吸收强大的冲力有效地减少对汽车、路人及围栏内工
作人员的伤害。颜色鲜明，可根据道路要求选择不同颜色，清楚明确地指示行车路线。串连使用，整体
承受力更强。

2、轻便：搬运方便，无需水泥墩那样使用吊车，节省搬运人手及成本。机动性高，适合任何道路使用。
不会伤害路边，无需任何路面施工，即可安装，可叠放以减少堆放面积。

3、灵活：可跟随任何道路弯位作弯度调整，也可安放警示灯。适合任何道路、桥梁、停车场、收费站及
高速临时封道口使用。

1.8米高塑料水马围挡厂家介绍：

 

湖北瑞通联合塑业有限公司由从事护栏行业多年的专业人员组建，是武汉地区新生企业，从事护栏研发
、生产、销售、安装及售后维修于一体的一站式服务的企业。

公司主要生产PVC围挡、彩钢围挡、PVC草坪护栏、PVC花坛护栏、道路锌钢护栏、简易围挡、PVC道
路护栏、车间隔离网、挂网隔离网、道路护栏、高速公路隔离网、刺丝滚笼、W波形护栏、水马围挡交
通围栏等交通护栏设施。
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