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产品名称 锌钢围墙护栏 济宁锌钢护栏 国华金属

公司名称 濮阳县国华金属制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 濮阳县文留镇西酸庙村

联系电话  18639372799

产品详情

锌钢阳台护栏锌钢护栏由基材和配件组成。

锌钢阳台护栏的基材为高温热浸锌材料，热浸锌是指把优质钢材投入几千度的锌液池中，浸泡达一定时
间以后锌液就会渗透到钢材中，使之形成一种特殊的锌钢合金，热浸锌材料表面不经任何处理在野外环
境中即可达20年不锈蚀，如：高速公路护栏、高压电塔都是采用高温热浸锌材料，其防锈长达30年之久
，解决了多年来防锈、美观与安全之间的问题。 锌钢阳台护栏配件采用使用寿命可达50年之久的改性高
强度工程尼龙，其强度、硬度远高于普通钢制材料，每平方米可承受183MPA以上的压力，济宁锌钢护栏
，制作的阳台护栏，由于其具有高强度、高硬度、外观精美、色泽鲜艳等优点，成为住宅小区使用的主
流的产品。

自攻螺丝前面小后面大很容易就松动了，松动了很容易脱落，而且自攻螺丝是直接攻入镀锌管内会破坏
管子的涂层，自攻点很容易生锈。这样自攻螺丝的强度就更查了，如果收到连续的强作用力，锌钢护栏
厂家直销，自攻螺丝是承受不了的。

但是因为自攻螺丝本身便宜，而且安装快捷方便，给很多的投机取巧的人提供了机会。这个是说的拉伸
料固定座使用的螺丝，还有一个围栏用的三包围固定件，这个固定件zui好是采用不锈钢的防拆螺丝，穿
插锁。这样不管强度好，而且防拆防盗。

锌钢阳台护栏的基材由六层组成，分别是：



(1)钢材层(Base steel)：基材，硬度值为159DPN；

(2)锌钢合金层(Zeta layer)：最靠近基材的一层致密合金层，构造复杂，耐腐蚀性极强，以FeZn7及FeZn1
3化合存在，硬度值为211DPN，锌钢隔离护栏，含Fe为7%-11%；

(3)亚铅层(Delta
layer)：显著单斜系柱状组织，Fe含量为6%，无毒，耐腐蚀，锌钢围墙护栏，硬度值为179DPN；

(4)纯锌层(Eta layer)：稠密六方晶系，变形加工不易破裂，锌纯度98.5%，硬度值为70DPN；

(5)高锌磷化层：具有良好的耐腐蚀性，并增强涂膜与基材附着力；

(6)彩色离分子高温固化层：优异的防腐性能及抗撞击性能，具有卓越的抗紫外和表面自洁性能，色泽变
化率15年不超过5%。

锌钢围墙护栏-济宁锌钢护栏-国华金属(查看)由濮阳县国华金属制品有限公司提供。濮阳县国华金属制
品有限公司（www.pyylhl.com）实力雄厚，信誉可靠，在河南 濮阳 的金属建材等行业积累了大批忠诚的
客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领国华金属和您携手步入辉煌，共创美好未
来！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

