
SPC办公室地板 广州SPC办公室地板易安装防潮耐磨厂价直销

产品名称 SPC办公室地板
广州SPC办公室地板易安装防潮耐磨厂价直销

公司名称 广州胜佰木环保建材有限公司

价格 46.00/平米

规格参数 品牌:胜佰木
规格:1210*178
产地:广州

公司地址 广州市天河区棠东东路

联系电话 86-02085276172 18620113455

产品详情

广州胜佰木是SPC石塑地板的专业销售商。SPC材质是属于新型地板材料，产品的性能特点突出，防水性
能优异，在欧美发达国家是畅销产品。适合用于幼儿园、美容院、水疗馆、健身房、KTV、书屋、培训
中心、连锁酒店、书店、服装店、宾馆、钢琴店、养老院、医院、公寓、桑拿浴室、商场、海滨酒店、
会所学校、展览、烘焙店、宾馆客房、咖啡馆、护理中心、餐厅会所、书店、花店、茶餐吧、诊所、活
动中心、出租屋、办公室、建材展厅、单身公寓、按摩店、木屋别墅、渡假木屋、农家乐木屋、度假村
、饭店、轻钢别墅、快捷酒店、棋牌室、商务宾馆、摄影馆、实验室、花店、健身会所、乐器商行、敬
老院、老人院 美术馆、水上木屋、跆拳道馆、体验中心、图书馆、网吧、网络会所、温泉馆、温泉酒店
、温泉宾馆、卧室、餐厅、洗浴中心、休闲木屋、休闲山庄、医疗中心、养生馆、演艺中心、艺术中心
、音乐教室、园林木屋、月子会所、展览馆、专卖店、桌球馆、足道馆、足浴馆各种商用空间地板。

SPC石塑地板的主要特点。

1、没有甲醛

地板中的甲醛的来源主要是胶水，地板安装需要用到胶水，复合地板更是用胶水粘合而成，所以甲醛问
题一直避免不了。SPC地板之所以能够做到0甲醛，是因为它的材质和结构。

SPC地板结构是由：PUR晶盾透明层、纯PVC耐磨层、丰富的彩膜层、SPC高分子基材层、柔软静音的回
弹层等构成。地板基材是由矿物岩石粉、珍珠岩粉混合与空气中静置30天，自然养生，再加高分子树脂
混合后，激发出其材质本身所具有的矿物分子黏性，如同水泥和面粉，无需使用胶水，再经德国引进的
高精设备高温热压，形成稳定基材层。



2、防水、防火、不变形、不起泡、不发霉。

上面提到了SPC地板主要成分是由耐磨层、矿物岩石粉和高分子粉等组成，天然不怕水，所以您不用担
心家里的地板一泡就会变形起泡，或者是因为湿度大而发生霉变，或者因为温度高低变化而变形。卧室
、客厅、卫生间、厨房、阳台都可以用。

SPC地板材质是具有天然的阻燃性，防火级别达到了B1级，所以现在很多公共空间选用SPC地板就是这个
原因，因为强化木地板和地毯怕火。

3、防滑、柔韧、脚感好

SPC地板表面层是经过PUR晶盾特殊的工艺处理，表面保温性能好，踩上去不会冷冰冰的，脚感比较舒
服。地板基材是加入了柔韧回弹科技层，有很好的柔韧的回弹性能，可以反复弯曲90度是没有问题的，
可以放心在上面玩耍，不用担心会摔疼。表层的材料、独特的工艺以及防滑设计，会使得SPC地板在遇
到水之后“更涩”，摩擦力反而会变得更大一些。所以说无论穿什么鞋，都可以做到很好的防滑性能。

4、耐磨、使用寿命长

一般的好的品牌强化地板，耐磨转数是6000转左右。SPC地板耐磨转数可以达到16000转左右，甚至更高
。我们平常厨房用的钢丝球抓力是非常之大，包括它的摩擦力也是很大的，可以用钢丝球在JOKA超级地
板上面直接来回刮蹭，你会发现，整个地板表面上是不会出现任何的划痕，包括表面的纹路依旧是非常
清晰的。它有超强耐磨的性能，防冲击，而且不易变形，使用寿命高达20年以上。

5、安装方便、快捷

SPC地板在国外，都是到超市买回去自己DIY安装。它的锁扣型采用国际专利，两边卡口对齐，扣在一起
就可以了，安装非常的方便。地面也不用做特殊处理，找平/自流平之后就可以直接安装。另外，它可以
直接在原有瓷砖上、地板上面直接来铺装，不用再敲掉旧瓷砖，非常适合旧房改造翻新。

6、适配地暖、保温节能、无有害气体

它的石岩粉基材层是跟矿物岩石一样，具有良好的导热特性和热稳定性，非常适合装地暖，达到一定温
度后，释放热量均匀。它的基材有柔韧回弹层，加上表面的耐磨层能实现有效的保温。SPC地板本身不
含甲醛和有害物质，遇热也不会释放甲醛和有害气体。
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