
光明吊轮屏风隔断配件定做（深圳专业厂家直销）

产品名称 光明吊轮屏风隔断配件定做（深圳专业厂家直销
）

公司名称 深圳市阁瑞活动隔断有限公司

价格 .00/平方米

规格参数 品牌:赛勒尔
型号:65型
产地:广东

公司地址 深圳市龙岗区平湖街道力昌社区 168 花园第 3 栋
C-11

联系电话 0755-32849620 18823730593

产品详情

  光明吊轮屏风隔断配件定做（深圳专业厂家直销），光明吊轮屏风隔断配件现在越来越广泛的用于现
代的酒店、餐厅、办公室装修中。

在现代社会中，高效率的工作速度使我们对工作、生活、消费环境的要求越来越高，

酒店隔断正好可以担当此重任它简洁、舒适、高雅、大气的特点正好 迎合了现代人的需求。

而在保养维护方面并不是很多人都懂得的，下面介绍一些光明吊轮屏风隔断配件的保养常识。

1.、布面面板：

常见为屏风布面板脏污，

小部分污渍可用3M之泡沫清洁剂喷布约10秒后

以干净软布擦拭切忌用去渍油擦拭，会造成褪色及痕迹。

2、屏风固定后不宜随便拖动，随意自行拆装，

应请专业人员进行安装。



3、 玻璃面板：

擦拭时易留下布屑极难清洁，

可以软布沾水擦拭后以旧报纸擦拭可保光亮如新，

或以软布沾去渍油擦拭亦可避免留下布屑。

4、烤漆：

因强力碰撞掉漆时，若仅小处，

可以黑色奇异笔修饰。

5、铝合金材质每周一次用干净毛巾沾清水后拧干，

重复几次进行轻拭；若沾上油脂可用干布擦干净，

或污渍净洗剂清洗不可用水擦洗。

若铝材上有污渍，为了保持其光泽，可用洁净的 干布擦抹。

如遇顽固污渍，可以在其面喷少量碧丽珠，再用绒布擦拭即可光亮如新。

光明吊轮屏风隔断配件主要有轻钢龙骨、木龙骨及砖砌三种形式。

砖砌墙由于重量大,湿作业,时间较长,除在改造卫生间、厨房时使用,一般不宜在室内使用。

轻钢龙骨隔断已在第二章中做了说明,本章主要讲木龙骨隔断墙的施工。

木龙骨隔断墙是以红、白松术做骨架,以石膏板或木质纤维板、胶合板为面板的墙体,它的加工速度快,劳
动强度低,重量轻,隔声效果好,应用广泛。

光明吊轮屏风隔断板采用钢木结构，每片墙板具有独立的内部机械装置，

可以单片固定结合墙板连接部的凹凸设计，保证了整幅墙板展开后的稳定性和连贯性。

每片墙板用机械摇柄固定，墙板上下部的伸缩性橡胶封套为客户提供了弹性操作空间，

在墙板和地面充分接触的状态下又保护了地面装饰

同时使产品具备更为专业的隔音效果.及采用进口铝合金轨道和钢制滑轮,滑动性能好,耐用程度高。

轨道及墙板吊装的形式，使地面不用铺设轨道，

从而保证了空间装饰风格的效果。

我们可以满足客户不同空间的需要，提供多种轨道走向及墙板储藏空间的设计方案。



同时自由灵活的分隔空间、提高空间利用率的基础上，

兼具优良的密封性能达到隔音、隔热的效果。

适用于展览中心、酒店、商场、学校、多功能厅、宴会厅、会议室、培训室等场所。

光明吊轮屏风隔断被使用分隔空间，但是这光明吊轮屏风隔断并不是传统的屏风，

而是根据家的空间风格选择的新型屏风，它被人们称作光明吊轮屏风隔断。

光明吊轮屏风隔断作为一面活动的墙安装在任何空间，

把家各个位置有效地连接起来形成统一的整体，

更为空间增添了不少亮丽色彩。
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