
2a12高硬度航空用铝棒 进口铝棒

产品名称 2a12高硬度航空用铝棒 进口铝棒

公司名称 深圳市斯瑞特金属材料有限公司

价格 20.00/kg

规格参数 品牌:斯瑞特
型号:2a12
产地:进口

公司地址 深圳市宝安区松岗街道宏发君域1座B栋2908号

联系电话 0755-29537390 18320740099

产品详情

2a12高硬度航空用铝棒 进口铝棒

铝棒（角铝）。

1、氧化铝棒，硬质铝棒，精抽铝棒，防锈铝棒，铝方棒，六角铝棒，挤压铝棒，航空用铝棒。

2、牌号：1050，1060，1070,1100， 2011, 2014,,2117，2017, 2024,,2012,2A12，3003, 4032, 5052,   
5056,,5083，6011, 6060, 6061, 6063, 6082, 6106,,6065，6201, 6351, 6262, 6463, 7005, 7050,   
7075,7022，7075-T6，7075-T651等。

3、角铝规格：3.0*20*25..3.0*20*30..2.5*20*25..2.5*20*30可根据客户图纸要求提供各种规格的铝角。

4、规格：直径：φ1.0-400mm、长度：2500-6000mm（可零切割）

 2A12铝棒铝合金为一种高强度硬铝,可进行热处理强化,在退火、刚淬火和热状态下可塑性中等,2A12铝
合鑫点焊焊接性良好，用气焊和氩弧焊时有形成晶间裂纹的倾向；,2A12铝合金在淬火和冷作硬化后可切
削性能尚好，在退火状态时不良。抗蚀性不高,常采用阳极氧化处理与涂漆方法或表面加包铝层以提高抗
腐蚀能力。

  2A12铝棒从成分看即属于硬铝合金又属于锻铝合金，与2A50相比，因含铜量较高，故强度较高，热强
性较好，但在热态下的塑性不如2A50好，2A12铝合金具有良好的可切削性，接触焊、点焊和滚焊性能良
好，电弧焊和气焊性能差；可进行热处理强化，有挤压效应；耐蚀性不高，人工时效时有检间腐蚀倾向
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