
100g果园防草布每平米价格

产品名称 100g果园防草布每平米价格

公司名称 德州润业土工材料有限公司

价格 1.40/平方

规格参数 断裂强度:10KN
伸长率:15%

公司地址 德州市陵城区临齐街道办事处南环路东段北侧（
注册地址）

联系电话 0534-8823019 13326267869

产品详情

防草布的选购要点：

1、宽度。材料的幅宽与铺设方式和数量有关，为减少裁剪而造成的工时损失和材料损失，应尽量采用标
准幅宽的地布进行平面组合，常用的幅宽是：1.0米、1.2米、1.5米、2.0米、3.0米、4.0米、6.0米。葡萄园
中常用宽度为1.0米、1.2米、3米、4米，长度可以根据实际情况来选择。
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2、颜色。防草布有黑色和白色两种，黑色可用于室内或室外，而白色主要用于温室内，其作用主要是增
加温室内的光照水平，以促进植物的光合作用，同时，由于白色地布对光线的反射作用也可以降低温室
地面的热量聚集，降低地面温度，同时通过反光，可以阻止温室内果树叶片背后不喜光昆虫的生存，减
少作物病害。因此，在那些对光照要求比较高的温室栽培中经常采用白色地布。 

3、寿命期。由于地布的主要功能是地面防护、抑制杂草，因此其使用寿命应有一定的要求，否则，材料
的破损会直接影响到排水、杂草抑制等功能，一般防草布的使用寿命可达3年以上。

果园铺设防草布的常规幅宽1米，长度可根据实际情况裁剪。果园行间铺设防草布时，一种是树盘铺设，
即只在定植行间两侧各铺设1米，结合行间自然生草的方式，适于采摘型果园。铺好后两侧用土压实，防
草布连接处搭接5厘米—10厘米，每隔1米用塑料地针、铁丝、或铁丝曲别针固定，防止大风掀开。

果园防草布铺设要注意以下问题：

1,每年或根据需要检查，保证边缘固定牢固、防止大风撕裂；

2,树干处不能包裹太紧，以免随着树冠加粗形成茎干勒痕；



3,控制鼠类等小动物出没，使防草布成为其栖息地，危害树体；

4,保持防草布表面没有土壤，防止杂草在防草布表面生长，根系穿透损坏防草布；

5,人工清除防草布开口处的杂草。
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