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产品名称 葫芦岛危房质量检测鉴定单位有哪些

公司名称 深圳市天博检测技术有限公司

价格 1.00/平方

规格参数 危房质量检测:葫芦岛危房质量检测鉴定

公司地址 深圳市龙华区观澜街道君子布社区兴发路6号厂
房二101，201，厂房一302（注册地址）

联系电话  13828755330

产品详情

葫芦岛危房质量检测鉴定单位有哪些

民用建筑类别 简易房屋 普通住宅 医疗办公及教科研建筑 商业与服务业建筑 旅游与文保建筑
文体交通建筑 综合类及特殊建筑 基本收费标准 12 15 17 20 32 23 27 工业建筑类别 单层制造业厂房
生产辅助厂房 仓储建筑 多层轻工业厂房 动力厂房 其他工业建筑 其他民用建筑 基本收费标准 18 15 16 19
20 25 20 表2 工业与民用建筑安全性鉴定技术服务收费建筑层数、高度调整系数 调整系数 1.0 1.2 1.5
民用建筑层数、高度分类示例 低层住宅、多层住宅、多层建筑（总高度<24m）
高层住宅、高层建筑（24～100 m）或层高≥4m的工业与民用建筑
超高层住宅、超高层建筑（总高度>100m）或层高≥5m的工业与民用建筑 表3
民用建筑安全性鉴定技术服务收费档次调整系数 调整系数 1.0 1.1 1.2 民用建筑档次类型示例
普通办公楼、筒子楼、丙级写字楼、快捷酒店 乙级写字楼、2A级及以下综合大厦、两星级及以下饭店
甲级写字楼、3A级及以上综合大厦、三星级及以上饭店 表4
单体工业建筑安全性鉴定技术服务收费规模调整系数 调整系数 1.0 1.2 1.5 单体工业建筑规模分类
小型工业建筑（单跨跨度<15m或单层单跨无吊车工业厂房）
中型工业建筑（单跨跨度15～30m或多跨多层工业厂房）
大型工业建筑（单跨跨度≥30m或有吊车工业厂房） 表5
房屋建筑安全性鉴定技术服务收费结构调整系数 调整系数 1.0 1.2 1.5 结构类型示例
石结构，砌体结构，钢筋混凝土框架结构、剪力墙结构、框剪结构
木结构，砖木结构，普通钢结构，钢筋混凝土筒体结构、薄壳结构，其他结构
装配式结构，膜结构，网架（壳）结构，悬索结构，混合结构 88 附录A： 建筑类别 简易房屋 普通住宅
商业与服务业建筑 旅游与文保建筑 医疗办公与教科研 建筑 文体交通建筑 民用建筑分类示例 建筑物示例
简易平房、仓库、自行车棚等 普通商品房、保障房、房改房、旧式砖木楼房、小式民居、老旧民房等
商场、超市、百货公司、菜市场、银行、股票交易市场；
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