
谷子碾米机打米机 小米脱壳机结构简单

产品名称 谷子碾米机打米机 小米脱壳机结构简单

公司名称 曲阜田亮商贸有限公司

价格 3200.00/台

规格参数 品牌:建达
型号:110
产地:山东

公司地址 曲阜市天华路

联系电话 0537-4567997 13165479467

产品详情

谷子碾米机（打米机，小米机）结构简单，紧凑，体积小，移动方便，耗电量少，使用寿命长，操作维
修简便，是吸收了先进脱皮碾米机的优点改进设计而成，由脱皮系统和除糠（皮）系统组成。生产时粮
食从料斗经插板在重力作用下均匀地流到机体内旋转的砂轮盖板上，由推粮翅甩到体内圆锥面与砂轮间
的碾白室中，在碾白室内由砂轮的研削，壳糠与米脱离，壳糠部分从糠筛孔在风扇的吸力下被排出碾室
，顺机体排出机外，米粒则流至机体底部，由砂轮座上的排米翅推至出米嘴经除糠器流出机外。谷物碾
米机主要用来加工谷子碾米和高粱的去皮成米，以及玉米、大小麦、绿豆、蚕豆、燕麦、大豆等，是家
庭个体、城市超市、粮店、农贸市场等进行杂粮加工的好机器。去壳的米流出时又经吸糠风机二次吸糠
，从而得到洁净的成品米，是目前农村加工大米小米的**碾米机械，该机也可用于加工麦仁、玉米的脱
皮制糁，咖啡豆、牡丹籽的脱壳脱皮加工。涡轮式双风道细糠碾米机工作时，稻-谷由进料口进入机内，
在螺旋推进器的作用下，沿轴向前推进，因受出口压力门的阻力使米粒产生压力，并在滚筒的作用下，
互相摩擦剥皮，米粒达到所需精度后，由出料口排出。

滚式脱皮碾米机均为厂家直销,免除了中间商,生产者直接与用户见面简化了流通过程,缩短了流通时间实
现了真正的厂家优惠价格.滚式碾米机是2017年一种新颖碾米机,本机器主要是由米机,电机,机架等三大部
分组成,米机主要由机盖,中座,机座,米辊,米筛,米刀,进料斗,溜筛、皮带轮,调节装置组成.本机碾米部分可将
稻谷一次性加工成大米，同时完成米、糠、碎米的分离。但被加工物的含水量与含杂量会直接影响米质
及机器功效、负荷，用于其他作用则会导致与机器的预期用途相违背。

五、安装 操作 维修注意事项：试机器反正转时请不要挂三角代以免损坏砂轮1、风箱密封良好，底脚固
定牢固。2、消除砂轮偏摆，以免机器运转发生振动。3、注意各坚固件旋紧及机器旋转方向正确后，方
可开动机器。4、待机器旋转平稳后，再慢慢拉开进口闸板放粮，以免闷车。5、要据米样调节碾室压和



阻力，以控制碾白交果。三个阻力的位置要一致。6、勤刷糠筛、使排糠畅通，调节调节板的位置，以控
制除糠效果。7、停机前应排尽机内粮食。以免再开车时闷车。8、及时给轴承加润滑脂。9、更换砂轮、
砂轮盖、排米翅时，都要拧下螺母，注意此螺母为左旋。10、更换糠筛时，筛面与机体内锥面应贴合良
好，筛面不许有凹凸不平、固定螺钉不得凸出筛面之外，以免碎粮及造成零件不应有的磨损。11、阻刀
与机体装配间隙不得大于1.5mm以免漏米。
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