
木粉筛分单仓筛

产品名称 木粉筛分单仓筛

公司名称 漯河市华粮机械有限公司

价格 25000.00/台

规格参数 品牌:华粮机械
型号:HLDC-S
产地:河南漯河

公司地址 漯河市召陵区渭河路东段

联系电话 0395-2353266 13027681953

产品详情

    木粉筛分单仓筛

    木粉筛分设备单仓筛主要用途是将木粉按照颗粒度的大小进行分级分离，在木粉加工行业主要使用
与大流量木粉的检查筛理。

    木粉筛分单仓筛主要包括：机架，机架上悬吊有筛箱，筛箱的顶部为进料口，筛箱的四周为密封盖
板，筛箱内部安装有筛格，筛箱的底部连接有传动装置，筛箱一侧的密封盖板为可开启的门，门上安装
有把手，筛箱内四角带有固定卡垫，固定卡垫位于筛箱和筛格之间。

    木粉筛分单仓筛的优点是：筛箱的四周为密封盖板，筛箱内部安装有筛格，筛箱内四角带有固定卡
垫，固定卡垫位于筛箱和筛格之间，四周均为密封盖板，有效防止了灰尘等污染物掺杂到物料中，筛箱
内加入了固定卡垫可有效防止因筛箱和筛格晃动而产生的互相碰撞。当电机转动后，带动位于筛箱下部
的偏重块作回转圆运动，从而使单仓筛的筛体在偏重块的惯性力的作用下做平面回转运动；当运动达到
一定速度时，筛面上的物料产生的惯性力足以客服与筛面的摩擦力。儿相对筛面做平面回转运动，使木
粉产生自动分级。木粉通过筛顶格进入筛体，由于木粉颗粒大小及比重的差异，小的木粉通过筛格内的
筛网成为筛下物，而大颗粒不能通过筛网成为筛上物，它们分别从筛体下部不同的出料口排出，从而得
以分离。

    该单仓筛采用高强度材料制作，焊接变形小，压紧可靠，密封性能稳定，筛理效率高，无穿漏；筛
箱下筛圈采用钢板整体折弯而成，筛箱尺寸精度高；顶格为内置式，平筛外观整齐美观；传动系统由扇
形偏重机构组成，提高轴承使用寿命，整机转仓高度高，筛理面积大，使用性能优越。
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